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Antes de instalar y poner en funcionamiento el G-Timer lea detenidamente 
toda la documentación técnica y de seguridad incluida en este Manual de 
Servicio. Es muy importante que preste especial atención a la información 
contenida en el mismo para conocer el manejo y las condiciones de uso 
del G-Timer. Toda la información está orientada a potenciar la seguridad 
del usuario y a evitar posibles averías derivadas de un uso incorrecto del 
dispositivo. 
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HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S. A. (en adelante “HI-TECH”) otorga esta Garantía limitada al comprador 
originario (en adelante “Cliente”) para el equipo y los accesorios originales entregados con el equipo (en 
adelante “Producto”) contra cualquier defecto de diseño, materiales o fabricación del Producto en el 
momento de la primera compra por parte del usuario y por un periodo de duración de dos (2) años a partir 
de la misma, excepto en el caso de las mangueras y las sondas TSU’s, que tendrán un periodo de 
garantía de un (1) año. Adicionalmente, para cualquier otro producto fabricado por proveedores externos, 
el periodo de garantía será el especificado por el fabricante. 

Si durante el período de garantía, y en condiciones normales de uso, el Producto dejara de funcionar 
correctamente por causas imputables a defectos del diseño, del material o de la fabricación, el distribuidor 
autorizado del país donde se haya adquirido el Producto o el servicio de asistencia técnica de HI-TECH, 
reparará o reemplazará el Producto de acuerdo con lo establecido en las siguientes  

CONDICIONES 

a) La validez de esta garantía estará supeditada a la presentación, junto con el Producto entregado 
para su reparación o sustitución, de la factura original emitida por el distribuidor autorizado por 
HI-TECH para la venta del Producto, en la que deberá figurar la fecha de compra y el número de 
serie. HI-TECH se reserva el derecho a oponerse a prestar el servicio de garantía cuando los 
datos indicados no figuren en la factura o hayan sido modificados después de la compra del 
Producto. 

b) El Producto reparado o reemplazado seguirá manteniendo íntegra la garantía original durante el 
tiempo restante hasta la finalización de la misma o durante tres (3) meses a partir de la fecha de 
reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. 

c) Esta garantía no se aplicará a los fallos del Producto ocasionados por la deficiente instalación del 
mismo, por el desgaste natural de los componentes, por cualquier uso distinto del considerado 
normal para este Producto o que no cumpla estrictamente las instrucciones de uso facilitadas por 
HI-TECH; por accidente, por imprudencia, por ajustes, alteraciones o modificaciones del 
Producto no autorizadas por HI-TECH o por la utilización de accesorios, dispositivos de 
calefacción, equipos de bombeo y/o dispensadores que no hayan sido homologados o fabricados 
por HI-TECH. 

d) La garantía aplicable a los componentes y accesorios que forman parte del Producto y que no 
han sido fabricados por HI-TECH se limitará a la garantía ofrecida por el fabricante originario de 
los mismos. 

HI-TECH NO RECONOCERÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, MÁS QUE 
ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN 
LIMITACIÓN LA ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA 
DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. HI-TECH NO ASUME NINGÚN TIPO DE COMPROMISO 
NI RESPONSABILIDAD POR LOS POSIBLES PERJUICIOS O GASTOS OCASIONADOS POR 
FALLOS EN EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, SU FUNCIONAMIENTO O POR EL DISPENSADO 
DEL MATERIAL A TRAVÉS DEL PRODUCTO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN GASTOS 
ORIGINADOS POR DAÑOS A LAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD. DE IGUAL FORMA, HI-TECH 
NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
ESPECULATIVOS O DE PÉRDIDAS COMERCIALES. LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL 
PRODUCTO DEFECTUOSO CONSTITUIRÁ EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LAS OBLIGACIONES 
DE HI-TECH FRENTE AL CLIENTE. HI-TECH NO GARANTIZA EN MODO ALGUNO LA IDONEIDAD O 
APTITUD DE SU PRODUCTO PARA CUALQUIER FINALIDAD O APLICACIÓN DETERMINADA. 

Toda la información facilitada correspondiente a los componentes que no han sido fabricados por HI-
TECH y que está basada en informes recibidos del fabricante originario, aunque se considera precisa y 
fiable, se proporciona sin garantía o responsabilidad de cualquier tipo expresa o implícita. 

La cesión, venta o arrendamiento financiero del Producto por parte de HI-TECH, en ningún caso 
constituye, expresa o implícitamente, una autorización, asentimiento o concesión para la utilización de 
cualesquiera derechos o patentes, ni fomenta, impulsa o respalda su violación. 

Las restricciones de garantía no suponen una limitación de los derechos legales del consumidor recogidos 
en la legislación nacional aplicable, ni afecta a los derechos derivados del contrato de compraventa entre 
consumidor y proveedor. 

GARANTIA 
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Toda la información proporcionada en este manual ha sido incluida con la confianza de que es 
cierta, aunque no constituye ninguna responsabilidad o garantía implícita o explícita. HI-TECH 
se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y 
modificaciones necesarias en este manual con el propósito de rectificar posibles errores 
tipográficos, ampliar la información contenida o introducir los cambios producidos en las 
características y prestaciones del equipo. 

El equipo descrito en este manual se ha diseñado y fabricado en conformidad con las 
siguientes Directivas europeas y siguiendo como guía de aplicación las normas armonizadas 
que se detallan: 

 

2006/42/EC Machinery Directive  

2014/35/EU Low Voltage Directive 

2014/30/EU EMC Directive 

2011/65/EU RoHS Directive with amendment 2015/863 

2012/19/EU Directive on waste electrical and electronic equipment 

Estándares utilizados: 

EN ISO 12100:2010 

EN 60204-1:2018  

EN IEC 61000-6-4:2019    

EN IEC 61000-6-2:2019 

EN IEC 63000:2018 

 

 

Los productos eléctricos no pueden tirarse con la basura. Hay que depositarlos en 
un punto de recogida dedicado para una eliminación respetuosa con el entorno 
conforme con la reglamentación local. Debe ponerse en contacto con su 
colectividad local o su revendedor para cualquier información sobre el reciclado. 
Antes del depósito de los RAEE en las instalaciones de recogida de estos, 
deberán extraerse las pilas y ser depositados separadamente para su adecuada 
gestión Los materiales de envase son reciclables. Eliminar los materiales de 

envase de manera respetuosa con el entorno y ponerlos a disposición de los sectores de 
reciclado. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Deben tomarse las precauciones adecuadas para que el equipo pueda soportar los efectos de 
las temperaturas de transporte y de almacenamiento comprendidas entre -25 °C a +55 °C o 
hasta +70 °C para periodos cortos que no excedan de las 24 h. Además, deben preverse 
medios adecuados para evitar daños por humedad, vibraciones o choques. 

 

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN 
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Este dispositivo está provisto de un asa giratoria que a su vez pude utilizarse como pie de 
soporte. Para colocar el asa en la posición deseada, pulse los botones laterales de la misma a 
la vez que la hace girar. El asa tiene una posición de enclavamiento cada 30º y pude dar una 
vuelta completa. 

 

 

Preste atención al girar el asa de no interferir con ningún cable. 
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Eléctricas 
Tensión de Red _________________________________________________________ ~230 V 

Frecuencia ___________________________________________________________   50/60 Hz 

Mecánicas 
Peso aproximado __________________________________________________________ 2 Kg 

Dimensiones (con asa posición vertical) _____________________ H: 28 cm A: 21.5 cm L: 9 cm 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS G-TIMER 
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▪ El procesador G-Timer permite programar disparos mediante control por Tiempo 
“TIME” (segundos) y en unidades provistas de encoder, programar disparos mediante 
control por peso “WEIGHT” (gramos). También admite operar con la pistola sin control 
preestablecido ni de tiempo ni de peso, seleccionando en la pantalla principal la opción 
“TEST”. Con esta opción se pueden realizar pruebas de disparo para conocer el 
tiempo y el peso, que posteriormente podemos programar. Para ello es indispensable 
acceder al menú de “SETTINGS” dentro de la opción “TEST” e introducir los valores 
que definen el sistema, orientación de las unidades de bombeo (horizontal o vertical), 
tamaño de cada bomba dosificadora (ISO y POL) y densidad de cada producto (ISO y 
POL). 

 

▪ Dentro de cada control (por tiempo y por peso), se puede trabajar en Modo “AUTO” 
(configurando varios tiempos o pesadas dentro de diferentes programas) y en Modo 
“MANUAL” (configurando un solo tiempo o pesada). 

 

▪ Dispone de memorias para almacenar hasta 10 programas en Modo “AUTO” con 10 
tiempos o 10 pesadas en cada uno (según sea por tiempo o por peso 
respectivamente). En Modo “MANUAL” no hay memorias, al ser un único tiempo o 
pesada, este se configura y se utiliza repetidamente hasta que se desee cambiar. 

 

▪ El dispositivo posee una pantalla táctil para el control total a través de diferentes menús 
diseñados a tal efecto. En la parte superior de la caja se ubica el interruptor de puesta 
en marcha y paro, así como las conexiones tanto de entrada como de salida (si 
procede) además de la toma de tensión. 

 

▪ El dispositivito se alimenta mediante un transformador de ~230V de entrada y con una 
salida de 24V DC a 2.5 A, con un jack macho de Ø5.7x2. 

 

▪ Cuando el encoder no esté conectado o este sufra algún percance y no pueda ser 
detectado por el dispositivo, el control por peso “WEIGHT” se podrá configurar para la 
secuencia, pero al realizar el disparo saltará una pantalla de aviso y este quedará 
bloqueado:  

 

 

Subsane el problema con la 
conexión del encoder o prosiga su 
trabajo mediante el control por 
tiempo “TIME”. 

Figura 1. Pantalla AVISO ENCODER. 

 

CARACTERÍSTICAS 
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▪ El contador por tiempo “TIME” se pone en marcha cuando el operario acciona el gatillo 
de la pistola y el detector inductivo da la señal al dispositivo. La pistola se cerrará 
automáticamente una vez alcanzado el tiempo establecido en el dispositivo y el 
operario deberá soltar el gatillo antes de seguir con otro ciclo. 

 

▪ El contador por peso “WEIGHT” se pone en marcha cuando el operario acciona el 
gatillo de la pistola y el dispositivo empieza a recibir pulsos del encoder. La pistola se 
cerrará automáticamente una vez alcanzado el peso establecido en el dispositivo y el 
operario deberá soltar el gatillo antes de seguir con otro ciclo. 

 

▪ Si se produce una alarma en la máquina y esta se para durante el proceso de disparo, 
el contador se detendrá y mostrará los segundos o gramos restantes desde el 
momento de producirse la alarma.  

Solucione el problema que ha ocasionado la alarma y accione de nuevo el gatillo para 
consumir los segundos o los gramos restantes para completar el ciclo. 

 

http://www.gamapur.com/
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▪ Para trabajar en los modos por peso “WEIGHT” es imprescindible rellenar los 
parámetros de máquina y densidades de los productos. En la siguiente tabla están los 
valores que se deben introducir en la pantalla “SETTINGS” según el tamaño y tipo de 
bomba: 

 

BOMBAS HORIZONTALES 

(CARRERA 7.62 cm) 

BOMBAS VERTICALES 

(CARRERA 10 cm) 

TAMAÑO BOMBA VOLUMEN 
NOMINAL 

TAMAÑO BOMBA VOLUMEN 
NOMINAL 

#0.34 34 cc #2.9 29 cc 

#0.4 40 cc #3.2 32 cc 

#0.58 58 cc #4.5 45 cc 

#0.60 60 cc #4.7 47 cc 

#0.67 67 cc #5.1 51 cc 

#0.69 69 cc #5.7 57 cc 

#0.80 80 cc #6.3 63 cc 

#0.88 88 cc #6.7 67 cc 

#0.90 90 cc #7.2 72 cc 

#0.96 96 cc #7.6 76 cc 

#0.965 96.5 cc #9.0 90 cc 

#1.00 100 cc #11.8 118 cc 

#1.04 104 cc #13.5 135 cc 

#1.10 110 cc   

#1.14 114 cc   

#1.20 120 cc   

#1.47 147 cc   

#2.00 200 cc   

 

▪ Los volúmenes de bomba se introducen mediante el VOLUMEN NOMINAL equivalente 
en centímetros cúbicos. 

Ej. Bomba #0.80   → VOLMEN NOMIAL 80 

 

▪ Los valores de las densidades de los productos se introducen mediante g/cm3: 

Ej. Densidad “A” 1.23 g/cm3 → Valor 1.23 

(Valor min. 0.10 : Valor máx. 9.99) (Unidades con 2 decimales) 

 

▪ Para seleccionar el tipo de bomba, deberá pulsar sobre el selector correspondiente 
(HORIZONTAL o VERTICAL) y el modelo seleccionado se iluminará en azul. 
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Conecte los cables, electro válvula (solenoid), pistola (gun) y encoder (si procede). 

Asegúrese de conectar cada cable identificado con su conector correspondiente. 

Conecte la alimentación del transformador y encienda el dispositivo mediante el interruptor 
situado en la cara superior de la caja. 

El dispositivo se encenderá y aparecerá la pantalla principal, desde donde podrá acceder al 
control por tiempo “TIME”, control por peso “WEIGHT” y a la opción “TEST”. 

MODO TEST 

 

 
 

 

Figura 2. Pantalla HOME. 

 

La opción “TIME” es para realizar disparos programados por tiempo, mientras que la opción 
“WEIGHT” es para realizar disparos programados por peso. Para ambos métodos es 
necesario conocer los valores de antemano y para ello se dispone del modo “TEST”, en el cual 
se realizan los disparos necesarios para llenar una cavidad concreta y el dispositivo le facilita el 
tiempo que se ha empleado, así como la cantidad de producto utilizado en el disparo siempre 
que disponga de un encoder conectado y configurado. Tenga en cuenta que el valor “TIME” 
viene expresado únicamente en segundos. 

 

 

 

El pulsador “SETTINGS” sirve para acceder 
a la pantalla de configuración de los 
parámetros para el control por peso. 

 

El pulsador “RESET” reinicia los 
contadores a cero. 

 

El pulsador “HOME” retorna a la pantalla 
Inicial cuando lo desee el operario. 

Figura 3. Pantalla TEST. 

 

OPERAR CON LAS PANTALLAS 

http://www.gamapur.com/


 

 

G-Timer con Pantalla Táctil y Encoder 

Manual de Servicio 
 

10/17 Revisión 1.2  Ref. NR-00136 

http://www.gamapur.com/ 

M
A

N
U

A
L
 O

R
IG

IN
A

L
 

 

 

 

 

Recuerde que, para trabajar con los valores 
por peso, deberá disponer de un encoder 
conectado al dispositivo y configurar el tipo 
y tamaño de bombas de producto instaladas 
en la máquina, así como las densidades de 
ambos productos. 

 

Figura 4. Pantalla SETTINGS. 

La pantalla de configuración de parámetros “SETTINGS” en el modo “TEST” es la misma que 
la de configuración en el Control por peso “WEIGHT”, o sea que los valores introducidos para 
el “TEST” serán los mismos que los utilizados en el control por peso “WEIGHT” y viceversa. 

CONTROL “TIME” 

 

 

 

En el modo de control por tiempo “TIME”, 
puede acceder al modo “AUTO” o al modo 
“MANUAL”. 

 

También puede retornar a la pantalla Inicial 
mediante el pulsador “HOME”. 

Figura 5. Pantalla selección modos por 
Tiempo (TIME). 

 

CONTROL “TIME” (modo MANUAL) 

 

En este mondo, se programa el tiempo 
estimado o calculado en el modo “TEST” y 
se realizan disparos repetidamente con este 
valor. 

La pantalla dispone de un pulsador de 

activación ( ), una ventana con valores 
numéricos en rojo (contador) para la 
visualización del tiempo restante, una 
ventana con valores numéricos para 
seleccionar el tiempo (000 s), un pulsador 
“ENTER” para pasar el valor seleccionado 
a la ventana del contador y un pulsador 
“HOME” de retorno a la pantalla Inicial. 

Figura 6. Pantalla TIME (modo 
MANUAL). 

Para seleccionar el valor de tiempo pulse sobre la ventana “TIME”, se abrirá una pantalla con 
teclado. Pulse el valor deseado en segundos seguido de la tecla intro (). Automáticamente 
regresará a la pantalla de control con la ventana del valor numérico en fondo azul. Pulse la 
tecla “ENTER” y el valor se fijará en la ventana del contador.  
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Pulse la tecla de activación , esta se coloreará en rojo  y el dispositivo quedará listo para 
empezar el disparo. Al iniciarlo, el contador empezará a descontar segundos hasta completar la 
secuencia. Si suelta el gatillo de la pistola a media secuencia, el disparo se detendrá y se 
mostrará el tiempo restante que se consumirá cuando vuelva a accionar el gatillo. 

Al finalizar la secuencia, se repone el contador al mismo tiempo memorizado transcurridos 2 
segundos desde que soltó el gatillo de la pistola. 

Notas: 

No se puede configurar tiempos de disparo en fracciones de segundo, ni lógicamente tampoco 
con valores negativos. 

El valor mínimo es 1 s y el máximo 999 s. 

SOLAMENTE SE PUEDEN INTRODUCIR VALORES EN SEGUNDOS.  

El valor mostrado en el contador está expresado únicamente en segundos y centésimas de 
segundo (centesimales). 

Al reiniciar el dispositivo, el valor del contador se repone a cero y queda guardado el último 
valor ejecutado en la ventana de selección de tiempo. 

CONTROL “TIME” (modo AUTO) 

 

En este mondo, se pueden programar hasta 
10 secuencias (o programas) con 10 
tiempos cada una (iguales o diferentes). 

La pantalla dispone de un pulsador de 

activación ( ), una ventana con valores 
numéricos en rojo (contador) para la 
visualización del tiempo restante, una 
ventana con valores numéricos para la 
visualización del tiempo en curso (000 s), un 
pulsador “PROGRAM” para seleccionar y 
visualizar el número de programa y tiempos, 
un pulsador “RESET” para reiniciar el 
programa al primer tiempo y el pulsador 
“HOME” de retorno a la pantalla Inicial. 

Figura 7. Pantalla TIME (modo Auto). 

 

Esta función es ideal para inyectar en modo carrusel con varias cavidades iguales o de distinta 
capacidad. Para ello deberá seleccionar o programar una secuencia de tiempos de igual o 
diferente duración. 

Para seleccionar o configurar una secuencia deberá pulsar la tecla “PROGRAM” y acceder a 
la pantalla de tiempos por programa. 
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Aquí podrá seleccionar cada programa 
(pulsando “PROGRAM”), o cada tiempo 
(pulsando sobre el valor respectivo de cada 
uno). 

Una vez modificado según necesidad, 
pulsar la tecla de actualizar para que se 
graben los valores a la memoria. Pulse 
“OK” para retornar a la pantalla TIME 
modo “AUTO”. 

Figura 8. Pantalla TIME (PROGRAM). 

Notas: 

Cuando quiera configurar un programa con menos de 10 tiempos, configure los deseados y al 
tiempo inmediatamente posterior asígnele el valor “0”. El dispositivo entenderá que al llegar al 
valor designado como cero “0”, finalizará la secuencia. 
Si al terminar la configuración de tiempos no pulsa la tecla de actualizar antes de “OK”, al 
cambiar de programa solo aparecerán los que se hayan grabado debidamente. 

Pulse la tecla de activación , esta se coloreará en rojo  y el dispositivo quedará listo para 
empezar la secuencia. 

 

Accione el gatillo de la pistola y el contador 
empezará a descontar segundos del primer 
tiempo. 

Al llegar a cero “0”, soltar el gatillo y 
transcurridos 2 segundos el contador se 
repondrá con el valor del segundo tiempo de 
la secuencia. 

Vuelva a accionar el gatillo de la pistola para 
consumir el segundo tiempo de la secuencia. 
Así sucesivamente hasta terminar el ciclo, 
momento en que aparecerá la pantalla de fin 
de programa. 

Pulsar “OK” para reiniciar el ciclo. 
Figura 9. Pantalla final de secuencia. 

Notas: 

Si suelta el gatillo de la pistola antes de terminar cualquiera de los tiempos, el ciclo se detendrá 
y se mostrarán los segundos restantes del tiempo interrumpido que se consumirán cuando 
vuelva a accionar el gatillo. 

En cualquier circunstancia, si pulsa la tecla “RESET” el dispositivo se reiniciará al primer tiempo 
del programa seleccionado. 

Reiniciar el dispositivo tiene el mismo efecto que pulsar la tecla “RESET”. 
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CONTROL “WEIGHT” 

 

 

En el modo de control por peso “WEIGHT”, 
puede acceder al modo “AUTO” o al modo 
“MANUAL”. 

 

También puede retornar a la pantalla Inicial 
mediante el pulsador “HOME”. 

Figura 10. Pantalla selección modos 
por Peso (WEIGHT). 

 

CONTROL “WEIGHT” (modo MANUAL) 

 

En este mondo, se programa el peso 
estimado o calculado en el modo “TEST” y 
se realizan disparos repetidamente con este 
valor. 

La pantalla dispone de un pulsador de 

activación ( ), una ventana con valores 
numéricos en rojo (contador) para la 
visualización del peso restante, una ventana 
con valores numéricos para seleccionar el 
peso (000 g), un pulsador “ENTER” para 
pasar el valor seleccionado a la ventana del 
contador, un pulsador “SETTINGS” para 
introducir los parámetros de máquina y 
producto, además de un pulsador “HOME” 
de retorno a la pantalla Inicial. 

Figura 11. Pantalla WEIGHT (modo 
MANUAL). 

Recuerde que los parámetros de máquina introducidos en el modo “TEST” son los mismos 
que los parámetros visualizados en las pantallas de control por peso. 

Para seleccionar el valor del peso, pulse sobre la ventana “WEIGHT”, se abrirá una pantalla 
con teclado. Pulse el valor deseado en gramos seguido de la tecla intro (). Automáticamente 
regresará a la pantalla de control con la ventana del valor numérico en fondo azul. Pulse la 
tecla “ENTER” y el valor se fijará en la ventana del contador.  

Pulse la tecla de activación , esta se coloreará en rojo  y el dispositivo quedará listo para 
empezar el disparo. Al iniciarlo, el contador empezará a descontar gramos hasta completar la 
secuencia. Si suelta el gatillo de la pistola a media secuencia, el disparo se detendrá y se 
mostrarán los gramos restantes que se consumirán cuando vuelva a accionar el gatillo. 

Al finalizar la secuencia, se repone el contador al mismo tiempo memorizado transcurridos 2 
segundos desde que soltó el gatillo de la pistola. 
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Notas: 

NO se pueden configurar pesos en fracciones de gramo, ni lógicamente tampoco con valores 
negativos. 

SOLAMENTE SE PUEDEN INTRODUCIR VALORES EN GRAMOS.  

El valor mostrado en el contador está expresado en gramos. 

Al reiniciar el dispositivo, el valor del contador se repone a cero y queda guardado el 
último valor ejecutado en la ventana de selección de peso. 

CONTROL “WEIGHT” (modo AUTO) 

 

En este mondo, se pueden programar hasta 
10 secuencias (o programas) con 10 
pesadas cada una (iguales o diferentes). 

La pantalla dispone de un pulsador de 

activación ( ), una ventana con valores 
numéricos en rojo (contador) para la 
visualización del peso restante, una ventana 
con valores numéricos para la visualización 
del peso en curso (000 g), un pulsador 
“PROGRAM” para seleccionar y visualizar 
el número de programa y pesadas, un 
pulsador “RESET” para reiniciar el 
programa a la primera pesada, el pulsador 
“SETTINGS” para la configuración de 
parámetros de máquina y producto, además 
del pulsador “HOME” de retorno a la 
pantalla Inicial. 

Figura 12. Pantalla WEIGHT (modo 
Auto). 

Esta función es ideal para inyectar en modo carrusel con varias cavidades iguales o de distinta 
capacidad. Para ello deberá seleccionar o programar una secuencia de pesos de igual o 
diferente duración. 

Para seleccionar o configurar una secuencia deberá pulsar la tecla “PROGRAM” y acceder a 
la pantalla de pesadas por programa. 
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Aquí podrá seleccionar cada programa 
(pulsando “PROGRAM”), o cada pesada 
(pulsando sobre el valor respectivo de cada 
uno). 

Una vez modificado según necesidad, 
pulsar la tecla de actualizar para que se 
graben los valores a la memoria. Pulse 
“OK” para retornar a la pantalla WEIGHT 
modo “AUTO”. 

Figura 13. Pantalla WEIGHT 
(PROGRAM). 

Notas: 

Cuando quiera configurar un programa con menos de 10 pesadas, configure las deseadas y a 
la pesada inmediatamente posterior asígnele el valor “0”. El dispositivo entenderá que al llegar 
al valor designado como cero “0”, finalizará la secuencia. 
Si al terminar la configuración de tiempos no pulsa la tecla de actualizar antes que “OK”, al 
cambiar de programa solo aparecerán los que se hayan grabado debidamente. 

Pulse la tecla de activación , esta se coloreará en rojo  y el dispositivo quedará listo para 
empezar la secuencia. 

 

Accione el gatillo de la pistola y el contador 
empezará a descontar gramos de la primera 
pesada. 

Al llegar a cero “0”, soltar el gatillo y 
transcurridos 2 segundos el contador se 
repondrá con el valor de la segunda pesada 
de la secuencia. 

Vuelva a accionar el gatillo de la pistola para 
consumir la segunda pesada de la secuencia. 
Así sucesivamente hasta terminar el ciclo, 
momento en que aparecerá la pantalla de fin 
de programa. 

Pulsar “OK” para reiniciar el ciclo. 
Figura 14. Pantalla final de secuencia. 

Notas: 

Si suelta el gatillo de la pistola antes de terminar cualquiera de las pesadas, el ciclo se 
detendrá y se mostrarán los gramos restantes del peso interrumpido que se consumirán 
cuando vuelva a accionar el gatillo. 

En cualquier circunstancia, si pulsa la tecla “RESET” el dispositivo se reiniciará a la primera 
pesada del programa seleccionado. 

Reiniciar el dispositivo tiene el mismo efecto que pulsar la tecla “RESET”. 
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