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Antes de instalar y poner en funcionamiento la Unidad lea
detenidamente toda la documentacion técnica y de seguridad incluida
en esta manual. Es importante que preste especial atencién a la
informacion contenida para conocer y comprender el manejo y las
condiciones de uso de la Unidad. Toda la informacion esté orientada a
potenciar la Seguridad del Usuario y a evitar posibles averias derivadas
de un uso incorrecto de la Unidad.
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GARANTIA

HI-TECH SPRAY EQUIPMENT, S. A. (en adelante “HI-TECH”) otorga esta Garantia limitada al comprador
originario (en adelante “Cliente”) para el equipo y los accesorios originales entregados con el equipo (en
adelante “Producto”) contra cualquier defecto de disefio, materiales o fabricaciéon del Producto en el
momento de la primera compra por parte del usuario y por un periodo de duracién de dos (2) afios a
partir de la misma, excepto en el caso de las mangueras y las sondas TSU’s, que tendran un periodo de
garantia de un (1) afio. Adicionalmente, para cualquier otro producto fabricado por proveedores externos,
el periodo de garantia sera el especificado por el fabricante.

Si durante el periodo de garantia, y en condiciones normales de uso, el Producto dejara de funcionar
correctamente por causas imputables a defectos del disefio, del material o de la fabricacién, el distribuidor
autorizado del pais donde se haya adquirido el Producto o el servicio de asistencia técnica de HI-TECH,
repararé o reemplazaré el Producto de acuerdo con lo establecido en las siguientes

CONDICIONES

a) Lavalidez de esta garantia estara supeditada a la presentacion, junto con el Producto entregado
para su reparacion o sustitucion, de la factura original emitida por el distribuidor autorizado por
HI-TECH para la venta del Producto, en la que debera figurar la fecha de compray el nimero de
serie. HI-TECH se reserva el derecho a oponerse a prestar el servicio de garantia cuando los datos
indicados no figuren en la factura o hayan sido modificados después de la compra del Producto.

b) ElProducto reparado o reemplazado seguira manteniendo integra la garantia original durante el
tiempo restante hasta la finalizacion de la misma o durante tres (3) meses a partir de la fecha de
reparacion, si el periodo de garantia original restante fuese més corto.

c) Estagarantia no se aplicara a los fallos del Producto ocasionados por la deficiente instalacion del
mismo, por el desgaste natural de los componentes, por cualquier uso distinto del considerado
normal para este Producto o que no cumpla estrictamente las instrucciones de uso facilitadas
por HI-TECH; por accidente, por imprudencia, por ajustes, alteraciones o modificaciones del
Producto no autorizadas por HI-TECH o por la utilizacion de accesorios, dispositivos de
calefaccion, equipos de bombeo y/o dispensadores que no hayan sido homologados o fabricados
por HI-TECH.

d) La garantia aplicable a los componentes y accesorios que forman parte del Producto y que no
han sido fabricados por HI-TECH se limitara a la garantia ofrecida por el fabricante originario de
los mismos.

HI-TECH NO RECONOCERA OTRAS GARANTIAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, MAS QUE ESTA
GARANTIA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACION LA
ADECUACION PARA UN USO CONCRETO, ESTAN SUPEDITADAS A LA DURACION DE ESTA GARANTIA
ESCRITA. HI-TECH NO ASUME NINGUN TIPO DE COMPROMISO NI RESPONSABILIDAD POR LOS POSIBLES
PERJUICIOS O GASTOS OCASIONADOS POR FALLOS EN EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, SU
FUNCIONAMIENTO O POR EL DISPENSADO DEL MATERIAL A TRAVES DEL PRODUCTO, INCLUYENDO SIN
LIMITACION GASTOS ORIGINADOS POR DANOS A LAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD. DE IGUAL FORMA,
HI-TECH NO SE RESPONSABILIZARA EN NINGUN CASO DE LA PERDIDA DE BENEFICIOS ESPECULATIVOS
O DE PERDIDAS COMERCIALES. LA REPARACION O REPOSICION DEL PRODUCTO DEFECTUOSO
CONSTITUIRA EL CUMPLIMIENTO iINTEGRO DE LAS OBLIGACIONES DE HI-TECH FRENTE AL CLIENTE. HI-
TECH NO GARANTIZA EN MODO ALGUNO LA IDONEIDAD O APTITUD DE SU PRODUCTO PARA
CUALQUIER FINALIDAD O APLICACION DETERMINADA.

Toda lainformacién facilitada correspondiente a los componentes que no han sido fabricados por HI-TECH
y que esté basada en informes recibidos del fabricante originario, aunque se considera precisa y fiable, se
proporciona sin garantia o responsabilidad de cualquier tipo expresa o implicita.
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La cesién, venta o arrendamiento financiero del Producto por parte de HI-TECH, en ningln caso
constituye, expresa o implicitamente, una autorizacion, asentimiento o concesion para la utilizacion de
cualesquiera derechos o patentes, ni fomenta, impulsa o respalda su violacion.

Las restricciones de garantia no suponen una limitacion de los derechos legales del consumidor recogidos
en la legislacién nacional aplicable, ni afecta a los derechos derivados del contrato de compraventa entre
consumidor y proveedor.

Toda la informacién proporcionada en este manual ha sido incluida con la confianza de que es cierta,
aunque no constituye ninguna responsabilidad o garantia implicita o explicita. HI-TECH se reserva el
derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y modificaciones necesarias
en este manual con el prop6sito de rectificar posibles errores tipogréaficos, ampliar la informacién
contenida o introducir los cambios producidos en las caracteristicas y prestaciones del equipo.

SEGURIDAD Y MANIPULACION

El equipo descrito en este manual se ha disefiado y fabricado en conformidad con las
siguientes Directivas europeas y siguiendo como guia de aplicacién las normas
armonizadas que se detallan:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/30/EU EMC Directive

2011/65/EU RoHS Directive with amendment 2015/863

2012/19/EU Directive on waste electrical and electronic equipment

Estandares utilizados:

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018 U K
EN IEC 61000-6-4:2019 €

EN IEC 61000-6-2:2019 C n

EN IEC 63000:2018
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Los productos eléctricos no pueden tirarse con la basura. Hay que
depositarlos en un punto de recogida dedicado para una eliminacion
respetuosa con el entorno conforme con la reglamentacion local. Debe
ponerse en contacto con su colectividad local o su revendedor para
B cualquier informacion sobre el reciclado. Antes del dep6sito de los RAEE en
las instalaciones de recogida de estos, deberan extraerse las pilas y ser depositados
separadamente para su adecuada gestion Los materiales de envase son reciclables.
Eliminar los materiales de envase de manera respetuosa con el entorno y ponerlos a
disposicion de los sectores de reciclado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Deben tomarse las precauciones adecuadas para que el equipo pueda soportar los
efectos de las temperaturas de transporte y de almacenamiento comprendidas entre -
25 °C a +55 °C o0 hasta +70 °C para periodos cortos que no excedan de las 24 h. Ademas,
deben preverse medios adecuados para evitar dafios por humedad, vibraciones o
choques.

Este capitulo contiene informacion importante sobre seguridad, manipulacion y
utilizacion de la Unidad dosificadora modelo G-Connect y G-Connect+.

Antes de instalar y poner en funcionamiento la Unidad lea
detenidamente toda la documentacion técnica y de seguridad incluida
en esta manual. Es importante que preste especial atencién a la
informacion contenida para conocer y comprender el manejo y las
condiciones de uso de la Unidad. Toda la informacion esté orientada a
potenciar la Seguridad del Usuario y a evitar posibles averias derivadas
de un uso incorrecto de la Unidad.

Una jADVERTENCIA! establece informacion para alertarle sobre una situacion que
puede causar lesiones graves si no se cumplen las instrucciones.

Una jPRECAUCION! establece informacion que le indica como evitar dafios a la Unidad
0 como evitar una situacion que podria causar lesiones menores.

Una NOTA es informacion relevante sobre el procedimiento que se esta llevando a
cabo.

El estudio detenido del presente manual le proporcionard un mejor conocimiento del
equipo y de los procedimientos. El seguimiento de las instrucciones y recomendaciones
aqui contenidas reducira el riesgo potencial de accidentes durante la instalacion,
utilizacion o mantenimiento la Unidad y le permitir4 obtener un funcionamiento sin
incidencias durante mas tiempo, un mayor rendimiento y la posibilidad de detectar y
resolver problemas de forma rapida y sencilla.

Conserve este Manual de Servicio, podra realizar futuras consultas obteniendo
informacion Util en todo momento. Si extravia el manual solicite un nuevo ejemplar a su
distribuidor local HI-TECH o contacte directamente con HI-TECH Spray Equipment, S.A.
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iADVERTENCIA! El disefio de la Unidad dosificadora modelo G-Connect y G-Connect+ no
permite su utilizacion en atmosferas potencialmente explosivas ni exceder los limites de
presion y temperatura descritos en las especificaciones técnicas del presente manual.

Al operar con la Unidad es imprescindible la utilizacién de vestuario adecuado y
elementos de proteccidn personal, incluyendo sin limitacion guantes, gafas protectoras,
calzado de seguridad y mascarilla facial. Utilice equipo respiratorio siempre que trabaje
con la maquina en ambientes cerrados o con insuficiente ventilacion. La implantacion y
seguimiento de medidas de seguridad no deben limitarse a las descritas en el presente
manual. Antes de poner en funcionamiento la maquina debe realizar un riguroso analisis
de riesgos derivados de los productos a dispensar, del tipo de aplicacion y del entorno
de trabajo.

Para prevenir posibles dafios corporales originados por una manipulacion
incorrecta de las materias primas y disolventes utilizados en el proceso lea
atentamente la informacién de seguridad facilitada por su proveedor.

Trate los residuos originados segun la normativa vigente.

Desconecte la Unidad de la red de alimentacion eléctrica antes de realizar
cualquier operacion en el interior de la consola eléctrica.

El mantenimiento eléctrico de la maquina sélo debe ser realizado por un
electricista cualificado.

Para evitar dafios causados por el impacto de fluidos a presion no abra
ninguna conexion ni realice trabajos de mantenimiento en componentes
sometidos a presion hasta que las presiones hayan sido completamente
eliminadas.

Utilice proteccién adecuada al operar, mantener o estar presente en la
zona de funcionamiento de la Unidad. Esto incluye, pero no esta limitado,
a la utilizacién de mascarilla facial, gafas protectoras, guantes, zapatos y
ropa de seguridad.

La Unidad incluye componentes que alcanzan temperaturas que pueden
ocasionar quemaduras. No debe manipular ni tocar las partes calientes de
la Unidad hasta que éstas se hayan enfriado.

Para prevenir dafios graves por aplastamiento o amputaciones, no trabaje
con la Unidad sin las protecciones de seguridad de las partes moviles
debidamente instaladas. Asegurese de que todas las protecciones de
seguridad estan correctamente montadas cuando finalice la realizacion de
trabajos de reparacién o mantenimiento.

> B D P P
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CARACTERISTICAS

La Unidad dosificadora modelo G-Connect y G-Connect+ ha sido disefiada y construida
para la aplicacion de Poliureas, sistemas quimicos para la espumacion de Poliuretano y
algunos sistemas Epoxy de dos componentes.

Sistema de Calefaccion Principal

Compuesto por dos calentadores independientes sin juntas de estanqueidad. Cada
calentador incorpora cuatro resistencias (de 1500W o 2000W), que aportan al conjunto
una potencia total de 6000W u 8000W, ademas de incorporar los elementos de control y
seguridad necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Su singular
configuracion permite obtener un diferencial de temperatura (AT) de 50° C y alcanzar
temperaturas de aplicacion de 90° C en condiciones normales de temperatura ambiente.

Sistema de Calefaccion Mangueras

Basado en un transformador de 4000W de potencia para
la G-Connecty para la G-Connect+, que permite calentar
una longitud total de 93 metros de manguera para
poliurea y espuma. El sistema incorpora un innovador
concepto de manguera calefactora en la que la
resistencia de cobre se reparte homogéneamente
proporcionando una intensidad de calefaccion uniforme
y un preciso control de la temperatura de aplicacion de
los productos.

Bombas Dosificadoras de Pistones Opuestos de Doble Efecto

Conjunto accionado por un cilindro hidraulico de doble vastago. El sistema de bombas
en linea con pistones opuestos proporciona un volumen constante y garantiza
uniformidad de presiones en los dos sentidos de desplazamiento de la bomba.
Diferentes tamarfios de bombas permiten obtener distintas relaciones volumétricas (1:4
a 4:1) entre los componentes quimicos utilizados en el proceso.

. A i - A -
oo | - -&Eﬂb—_!ﬁﬁ
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ESPECIFICACIONES TECNICAS “G-CONNECT”

Eléctricas
Tension de Red: 400V
Frecuencia: 50/60 Hz
Max. Consumo eléctrico: 38.5 A @ 3PE~400V
Max. Potencia Calentadores: (2 x 6 kW) 12 kW
Potencia Transformador Mangueras: 4 kW
Potencia Motor Eléctrico: 4 kW
Max. Potencia Total Activa: 20 kW
En el interior de la consola se ha dispuesto un borne para la conexion
del cable principal (no suministrado) de alimentacion de energia
eléctrica a la Unidad. La conexion eléctrica de la Unidad s6lo debe ser
realizada por un electricista cualificado.
Mecanicas
Presion méaxima de trabajo P1 (con bombas 1.2): 240 bar (24 MPa)
Max. Produccion relacion 1:1 (con bombas 1.2): 15 kg/min @ 110 bar (11 MPa)
9 kg/min @ 160 bar (16 MPa)
7 kg/min @ 240 bar (24 MPa)
Produccién minima: 1 kg/min
Longitud maxima de manguera: 93m
Compresor recomendado: 3 HP trifasico
Acusticas
Nivel de presion acustica ponderado A: 78,3 dB (A)
Nivel de potencia acustica ponderado A: 93,4dB (A)
Valores obtenidos segin Norma UNE-EN 1SO 3746:1995
Peso aproximado (deposito hidraulico vacio): 242 kg
Peso aproximado (deposito hidraulico lleno): 270 kg
Dimensiones: H: 1295 mm / A: 745 mm / L: 650 mm
ZIR[S[T]
Lt L2 L3
3PE~400V 50/60Hz
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ESPECIFICACIONES TECNICAS “G-CONNECT+”

Eléctricas
Tension de Red: 400V
Frecuencia: 50/60 Hz
Max. Consumo eléctrico: 51 A @ 3PE~400 V (Calent. de Tubos)
56 A @ 3PE~400 V (Calent. de Bloque Redondo)
Max. Potencia Calentadores: (2 x 8 kW) 16 kW (Calent. de Tubos)
(2 x 9 kW) 18 kW (Calent. de Blogue Redondo)
Potencia Transformador Mangueras: 4 kW
Potencia Motor Eléctrico: 5.5 kw
Max. Potencia Total Activa: 25.5 kW (Calent. de Tubos)
27.5 kW (Calent. de Bloque Redondo)
En el interior de la consola se ha dispuesto un borne para la conexion
del cable principal (no suministrado) de alimentacién de energia
eléctrica a la Unidad. La conexion eléctrica de la Unidad so6lo debe ser
realizada por un electricista cualificado.
Mecdnicas
Presion méaxima de trabajo P1 (con bombas 1.2): 240 bar (24 MPa)
Max. Produccion relacién 1:1 (con bombas 1.2): 22 kg/min @ 110 bar (11 MPa)
17 kg/min @ 160 bar (16 MPa)
12 kg/min @ 240 bar (24 MPa)
Produccion minima: 1 kg/min
Longitud méaxima de manguera: 93m
Compresor recomendado: 3 HP trifasico
Acusticas
Nivel de presion acustica ponderado A: 78.4dB
Nivel de potencia acustica ponderado A: 93.5dB
Valores obtenidos segiin Norma UNE-EN 1SO 3746:1995
Peso aproximado (deposito hidraulico vacio): 260 kg
Peso aproximado (deposito hidraulico lleno): 288 kg
Dimensiones: H: 1295 mm / A: 745 mm / L: 650 mm
ZIRISIT
Li L2 L3
3PE~400V 50/60Hz
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DESCRIPCION GENERAL

Figura 1. Descripcion General.

1. Consola de Mando

Mddulo con ventilacién forzada que incorpora una pantalla TFT tactil de 12.1” con CPU.
2. Interruptor General

Conecta y desconecta el suministro de electricidad al armario eléctrico. Debe estar
conectado (posicion ON) para poder realizar cualquier operacion con el equipo. Al
situarlo en posicién ON se encendera la pantalla tactil.

3. Pantalla Tactil con CPU

Desde las diferentes pantallas se pueden establecer los parametros necesarios,
seleccionar diferentes configuraciones y visualizar las averias y datos de funcionamiento
registrados durante la proyeccion.
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4. Micros Inversion

Activan el cambio de direccién del sentido de impulsion de las bombas de producto.

5. Bomba Dosificadora de Isocianato

Proporciona Isocianato al sistema.

6. Bomba Dosificadora de Poliol

Proporciona Poliol al sistema.

7. Calentador de Isocianato

Calienta el Isocianato a la temperatura prefijada.

8. Calentador de Poliol

Calienta el Poliol a la temperatura prefijada.

9. Transformador Calefaccion Mangueras

Suministra la tensién requerida para la calefaccion de las mangueras.

10. Mandémetro de Presion Hidraulica

Indica la presion del circuito hidraulico.

11. Mandémetro de Presion de cada Producto

Indica la presion existente en los circuitos de producto.

12. Presostato de Seguridad de cada Producto

Desactiva la electrovalvula en caso de exceso de presion en el circuito de producto
correspondiente.

13. Sonda Calentador de cada Producto

Proporciona informacion de la temperatura independiente en cada Producto.

14. Transductor de Presidn de cada Producto

Lee la presion existente en cada circuito de producto.

15. Llave de Recirculacion de cada Producto

Abre o cierra el paso independiente de cada producto para recircular desde la salida de
calentadores.

16. Tapodn Vaciado del Tanque de Aceite

Sacando el tapdn, se puede vaciar el tanque de aceite.

17. Depésito Lubricante

Deposito de lubricante especifico para el circuito cerrado de lubricacion del eje de la
bomba de Isocianato.

18. Indicador de Obturacidn Filtro Retorno

Visor del nivel de obturacion del filtro de retorno del circuito de aceite hidraulico.

19. Regulador de Presién Hidraulica

Permite incrementar o reducir la presion del sistema hidraulico. Para incrementar la
presién gire en sentido horario y para reducirla gire en sentido antihorario. Para poder
regular la presién del sistema hidraulico debe estar activada la bomba hidraulica.

Regule el sistema hidraulico de forma que la presién de salida de la
unidad no exceda nunca la presion de trabajo de las mangueras de
producto instaladas.
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20. Radiador Aceite hidraulico

Unidad de enfriamiento del circuito de aceite hidraulico.

21. Tapon de Llenado

Boca de llenado del tanque de aceite hidraulico.

22. Router WIFI

Dispositivo enrutador para el intercambio de datos y conexién WIFI. Incluye slot para
tarjeta SIM.

23. Transductor de presion de entrada para cada Producto

Dispositivo para la lectura de la presion de entrada de cada Producto.

24. Sonda Temperatura de entrada para cada Producto

Dispositivo para la lectura de la temperatura de entrada de cada Producto.

25. Sonda Temperatura Aceite Tanque

Dispositivo para la lectura de la temperatura del aceite en la salida del tanque.

26. Bomba Hidraulica

Unidad de suministro de presion de aceite hidraulico de caudal variable.

27. Motor

Unidad de suministro de potencia para la bomba hidraulica.

28. Armario Eléctrico

En él se ubican todos los componentes eléctricos que controlan y regulan el correcto
funcionamiento de la Unidad.

29. Conector Sonda Temperatura Mangueras

Conector para el dispositivo de medicion de temperatura de Isocianato (y
opcionalmente de Poliol) al final de la manguera de producto.

30. Visor Aceite Tanque

Dispositivo visor del nivel y temperatura del aceite hidraulico en el tanque.

31. Salida de Producto

Ubicacion de las conexiones roscadas para unir las mangueras de producto.

32. Filtros Entrada de Producto

Dispositivos ubicados a la entrada de cada producto y que limita la entrada de impurezas
segun el tamafio de la malla.

33. Filtro Hidraulico de Retorno

Filtra las impurezas generadas en el circuito hidraulico. Mediante el Visor (18) se puede
controlar el nivel de obturacion de este.
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PANTALLA TACTIL

La unidad dosificadora G-Connect y G-Connect+ cuentan con una pantalla tactil TFT para
la configuracion y control. A través de ella, es posible configurar y operar el sistema de
forma interactiva.

Descripcion de las Pantallas

Las diferentes pantallas de interaccion con la maquina se dividen en; la BARRA DE MENU

(franja lateral izquierda )y el AREA DE VISUALIZACION Y MANEJO (zona central ),
ver Figura 2.
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Figura 2. Pantalla PRINCIPAL

Barrade menu ;

Desde esta barra se puede acceder a los diferentes menus del equipo, tanto de
operacion como de configuracion. También se puede visualizar ciertos pardmetros como
la sefial GSM, la hora, el nimero de serie de la unidad, y el idioma activo. Este puede ser
modificado presionando sobre el icono correspondiente y seleccionando el idioma
deseado.
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Area de Visualizacion y Manejo ~;

El contenido de esta area de visualizacion varia segun el icono seleccionado en la barra
del mend. Desde la pantalla principal de operacién se puede realizar toda la operativa
basica de la unidad.

Los distintos blogues de esta pantalla permiten operar la maquina sin necesidad de
acceder a otros menus, lo que facilita la experiencia del usuario y permite adquirir
rapidamente los conocimientos necesarios para controlar el equipo.

Pantalla Operacion Manual
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Cuando se activa la operacién manual desde la barra de mend, la maquina puede
operarse con los pardmetros configurados manualmente. En este estado, el area de
visualizacion se distribuye en los siguientes bloques:

Calentador

El control de cada calentador esta ubicado en los bloques superiores, a la izquierda y a
la derecha de la pantalla (ver Figura 2) desde este panel se puede encender o apagar
cada calentador individualmente, asi como ajustar el valor de la temperatura deseada.

La temperatura maxima que se puede establecer es de 90°C (194°F) y la minima es de
1°C (34°F).

13/75 Revision 1.5 Ref. NR-00138
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---------------------- Temperatura del calentador. - HEATER

---------- Indicador del calentador activo/inactivo. - 76

°C
@ 0O

------------------- Activa/Desactiva calentador. - 0

* Subir/bajar modifica el ajuste en una unidad. -

Teclado de ajuste para el calentador

HEATER

Al pulsar en esta zona, se abrira una ventana emergente con el teclado para ajustar la
temperatura.

Manguera

El control de las mangueras esta ubicado en el bloque central superior de la pantalla (ver
Figura 2). Desde este panel se puede encender o apagar cada transformador de manera
individual, asi como ajustar el valor de la intensidad y la temperatura deseada para
calentar las mangueras de producto. La configuracién de los controles de esta area es
diferente si la maquina dispone de un control de calefaccion individual para toda la
manguera o control de calefaccion doble para cada tramo de manguera.

La temperatura maxima que se puede establecer es de 90°C (194°F) y la minima es de
1°C (34°F). La intensidad maxima que se puede establecer es de 50A y la minima es de
1A

Calefaccion manguera individual Calefaccion manguera doble
(1 transformador / 1 sonda) (2 transformadores / 2 sondas)
14/75 Revision 1.5 Ref. NR-00138
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Temperatura del transformador.

Intensidad del transformador.

Indicador de transformador activo/inactivo.
Punto de ajuste de temperatura/intensidad.

Pulsar subir/bajar punto de ajuste.

Activa/Desactiva transformador.

Teclado de ajuste para la manguera de temperatura/intensidad

Al pulsar en esta zona, se abrira una ventana emergente con el teclado para ajustar la
temperatura y la intensidad.

{ADVERTENCIA! Para evitar dafios en la manguera, asegurese de trabajar siempre con
la sonda de temperatura. En caso de averia en una sonda de la manguera, podra
desactivarla y continuar con su trabajo temporalmente. Tome como referencia los
valores indicados en el cuadro a continuacion, para seleccionar la intensidad adecuada
que permitira alcanzar la temperatura de aplicacion requerida.

30A 38°C 100°F
35A 48°C 118°F
40A 60°C 140°F
45A 75°C 167°F
50A 80°C 176°F

Si ha seleccionado una intensidad superior a 35 amperios, después de 20 minutos, la
intensidad se regulara automaticamente a 35 amperios.

Esta intensidad no se podra modificar por encima de los 35 amperios hasta que se
desconecte la calefaccion de las mangueras y se vuelva a conectar.

El valor introducido por el operador quedard memorizado para la siguiente puesta en
marcha de la calefaccion.
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Presion

En la zona central de la pantalla, a derecha e izquierda, se visualizan las presiones
actuales, asi como las zonas de alarma por desviacion de las presiones minimay maxima
de cada producto. Pulsando sobre cualquiera de las dos areas aparece una ventana
emergente que permite modificar los valores de las alarmas de presion minima y
méxima de cada producto, activar o desactivar las alarmas y configurar los parametros
del control de ratio por presion (porcentaje y tiempo de retardo en la desviacion entre
productos).

PRESSURE

MIN. PRESSURE MAX. PRESSURE MIN. PRESSURE MAX. PRESSURE

70 130 70 130
MAX./MIN. PRESSURE CONTROL
o

PRESSURE IMBALANCE
RATIO CONTROL

@ :

PRESSURE CONTROL % PRESSURE DELAY (s)

-0 ©:0
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Indicador de limite de presién minima.

Indicador de limite de presién maxima.

Presion del producto.

Indicador de control de presién activo.

Indicador de control de relacion de presion activo.
Presion minima y maxima.

Activa / Desactiva el control de presion.
MIN. PRESSURE MAX. PRESSURE

70 130

S Bal) o —

2 PRESSURE IMBALANCE . . .z
= RATIO CONTROL Activar / Desactivar el Control de relaciéon

| - de presion.

PRESSURE CONTROL % PRESSURE DELAY (s)

20 3.0
G ° Q ° Ajuste en segundos del tiempo de retardo en el

disparo de la alarma.

Ajuste del porcentaje de desviacion.

Notas: Los valores de desviacion para el control de ratio por presion estan limitados a
un maximo del 25% y un minimo del 5%, con intervalo de tiempo para el retraso en el
disparo de la alarma que varia entre un maximo de 10 segundos y un minimo de 1
segundo.

Iso/Pol Material

En la zona inferior de la pantalla, a derecha e izquierda de la pantalla, se muestran los
datos de cantidad de material y material aplicado. Con la configuracién opcional de
control de entrada o caudalimetros, estos valores también se visualizaran aqui.

Al presionar sobre cualquiera de las dos areas correspondientes al material, aparece una
ventana emergente para configurar la densidad y la capacidad de cada bidon. También
es posible activar o desactivar el descontador de cada material de forma individual. El
area central de la ventana emergente muestra los datos del material aplicado, tanto en
total como de forma individual. Ademas, dispone de unos botones para reiniciar los
contadores correspondientes.

Notas: Cuando los valores de las densidades equivalen a “1.000”, las unidades de
volumen se visualizan en litros. Cuando los valores de las densidades son diferentes a
“1.000”, las unidades de volumen se visualizan en kilogramos.

17/75 Revision 1.5 Ref. NR-00138
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HEATER

27 22 0 26

-0 0000 ©© 0
RETRACT MOTOR NORMAL PRESSURE

o O oo

FLOW

0.000

L/min

APPLIED

CYCLE
OIL TEMP.

1.0000 : COUNTER 0.0
25 ¢ 12309 L

admin

Al pulsar en esta zona, se abrir esta ventana emergente.

MATERIAL CONTROL
POL DENSITY

1.000
I~ N

APPLIED MATERIAL

0.0

C

POL MATERIAL 0 =

0.0 MIN. POL MATERIAL
14.0 L

C POL SET POINT

15 i

18/75 Revision 1.5 Ref. NR-00138
http://www.gamapur.com/



http://www.gamapur.com/

Unidad de Proyeccion
“G-Connect” y “G-Connect+”

Manual de Servicio

Densidad del material ISO/POL

Temperatura de entrada del producto*.
Cantidad restante en el deposito

Presion de entrada del producto*.

Cantidad minima de control, de 0,1 a 99,9 litros.
Ajuste de la cantidad de material, de 1 a 500 litros.

Activa/Desactiva control de material.

APPLIED MATERIAL

0.0 Material aplicado total.

C

POL MATERIAL

Reinicio del contador de material total.

Material aplicado individualmente.

0.0 L

C Reinicio del contador de material individual.

*Consultar con departamento de ventas.
Control Unidad

Desde esta area central de la pantalla (ver Figura 2), se puede operar sobre diversas
funciones genéricas de la unidad:

RETRACT: activa o desactiva la funcion de retroceso, que coloca el eje de la bomba
dosificadora de isocianato en una posicion de retraccion para evitar la cristalizacion de
posibles fugas de producto en el eje. Presione la tecla RETRACT siempre que detenga la
unidad.

MOTOR: activa o desactiva el motor del sistema hidraulico. (Cuando se produce una
alarma por sobrecarga en el motor del sistema hidraulico, el motor se desactivara
automaticamente).

NORMAL: activa o desactiva el funcionamiento normal de la unidad.
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RECIRC.: activa o desactiva la funcion de recirculacion de ambos productos en la
maquina. Al activarse, la unidad recirculara a una temperatura maxima de 50°C (122°F)
en los calentadores y las mangueras. En este modo de funcionamiento, el material
recirculado no se contabiliza para el calculo de consumo en los bidones.

CONTADOR DE CICLOS: visualizador de ciclos parciales. Al presionar sobre el contador
aparece una ventana emergente con:

CICLOS TOTALES: visualizador del contador de ciclos totales. No es posible restablecerlo,
y solo se muestra en esta ventana emergente.

DESCONTADOR DE CICLOS: visualizador del descontador de ciclos. Permite programar
una cantidad especifica de ciclos a descontar mediante las teclas “+/-" o con el teclado
y luego el botdn “SELECCION”. Cuando el descontador de ciclos esta activo, se visualiza
en la pantalla principal, justo encima del contador de ciclos.

CONTADOR DE CICLOS: visualizador del contador de ciclos acumulados parcialmente.
Este contador puede restablecerse a cero mediante la tecla “RESET”.

CYCLE CYCLE
TOTAL CYCLES COUNTDOWN COUNTER

104543 0 908

@ o ©
D‘ RESET

SELECTION

APPLIED
CYCLE
OIL TEMP. 10000 . COUNTER 00
12309 E

admin

APPLIED
CYCLE
Lot 1.0000 : COUNTER 0.0
12309 k

admin

Usuario activo. ‘ Uni(fad de memoria USB detectada.
‘ Unidad de memoria USB no detectada.
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Pantalla Operacion Automatica

Al activar la funcion automatica desde la Barra de Menu, podréa crear un programa para
cada producto, donde podra configurar las temperaturas, presiones y densidades
requeridas. En la parte superior de la pantalla se visualizaran todos los pardmetros

prestablecidos.

PROGRAM HEATER PRESSURE  POL DENSITY
160848 1.000 FOAM 70 °c . 1608 1.000

HEATER

26

°C

D0

=
)
£

&

PRESSURE

g
8

&

2
g
3
2
3

(¢

2

a
S
£l

FLOW

0.000

L/min
APPLIED

o Tew 1.0000: 1 coUNTER 0.0

o - L
25 ¢ 22 admin - 12309

Al pulsar en esta zona, se abrira la siguiente ventana emergente, podra crear, editar o
ver cada uno de los 10 programas configurables.

PROGRAM HEATER HOSE PRESSURE  POL DENSITY
16088 1.000 FOAM 70 °c -=aC 160 8ar 1.000

PROGRAM HEATER PRESSURE POL DENSITY

FOAM 160 1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
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Pulse sobre cada campo para rellanar los valores numeéricos asi como el nombre del
propio programa. Una vez completados todos los campos, pulsar sobre la flecha al final
de la linea, se cargara el programa seleccionado en el &rea superior y quedara listo para
operar la unidad con dichos parametros.

PROGRAM HEATER HOSE PRESSURE ~ POL DENSITY

FOAM 160 1.000 @

Operacion del Sistema en Modo Automatico

Inicio del programa

Una vez cargado el programa en la pantalla de control automatico, al presionar el
interruptor “ON” se iniciara la ejecucién condicionada del programa seleccionado.

Secuencia de activacion:

» Se activa la calefaccion de las mangueras.

» Al alcanzar las temperaturas de mangueras configuradas en el programa, se
activa la calefaccion de los calentadores.

» Al alcanzar las temperaturas de los calentadores configuradas del programa, se
activa el motor hidraulico.

» Cuando el motor acciona la bomba hidraulica, éste genera la presion necesaria
para las bombas de producto.

» Silapresién en cada producto supera los valores establecidos en el programa, se
activa la funcion “NORMAL”, y la unidad queda lista para proyectar.

Advertencia: Si no se alcanza la presion programada, se mostrard un aviso
solicitando el ajuste manual de la presion de la bomba hidraulica. Una vez
alcanzadas las presiones deseadas, el aviso se desactiva y la
funcion “NORMAL” entra en operacion.
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Parada del programa

» Presione el interruptor “OFF” para que la unidad pase a modo “RETRACT”.
* Una vez detectada la posicion “RETRACT” y con la presion en cero, el motor
hidraulico se detendra.
» Tras detenerse el motor:
o Se desactiva la calefaccion de los calentadores.
o Posteriormente, se desactiva la calefaccion de las mangueras.
o Finalmente, la unidad quedara lista para su desactivacion.

Modificacion de Parametros en Modo Automatico
+ Ajustes Temporales:

o Durante la operacion normal, los valores de temperaturas y amperios pueden
ajustarse directamente desde la pantalla, presionando el visualizador
correspondiente.

o Estos ajustes seran efectivos de forma inmediata, pero no se guardaran en
el programa seleccionado.

- Moadificacidon Permanente:

o Paraguardar cambios en un programa, debe acceder a la pantalla de edicién
de programas desde la lista de programas.
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Pantalla Parametros

Cuando pulsamos el icono de “PARAMETROS” en la Barra de Men(, se muestran en la
pantalla los diferentes controles configurables de la unidad. También se puede acceder
a esta pantalla presionando sobre la imagen de la maquina durante mas de medio
segundo.

HEATER

27 22 0 26

*C °C A *c
-0 0000 © 0

RETRACT MOTOR NORMAL PRESSURE

o o o

FLOW

0.000

L/min

APPLIED

CYCLE

OIL TEMP. 10000 2 COUNTER 0.0

o L
25 cc admin 12309

FLOWMETER INLET
TEMPERATURE AND PRESSURE

-

& %

&=

NN =)

HEATER POWER (%) PRESSURE TRANSDUCER
£ [

POL PUMP

X

-\
L

POL SENSOR

)
w7

.{4‘ 'Aa*"—

MACHINE PARAMETERS 2 Q)
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Caudalimetros*:

« Mediante un interruptor, se puede activar o desactivar el control de caudal en la
unidad, siempre que estén instalados.

Potencia de los Calentadores:

« A través del porcentaje mostrado en el visualizador, se puede configurar la
potencia de los calentadores. El valor ajustado aplica de manera comun a ambos
calentadores. Es configurable en un rango del 50% al 100% de la potencia
instalada.

Temperatura y Presion de Entrada*:

« Mediante un interruptor, se puede activar o desactivar el control de temperatura
y presion en las entradas de producto. Esta accion es comun para ambas
entradas de producto.

Transformador:

« Un interruptor de tres posiciones permite seleccionar los transformadores que
se activaran:

o Posicidn Izquierda “1”: seleccion del transformador ISO, controlado por la
sonda del ISO.

o Posicion Derecha “1”: seleccion del transformador POL, controlado por la
sonda del POL.

o Posicion Central “2”:ambos transformadores ISO y POL controlado por
ambas sondas.

Bomba:

« Los tamanos de las bombas instaladas en la unidad se configuran introduciendo
los valores en los visualizadores correspondientes. Estos valores pueden ser
iguales o diferentes para cada producto, dependiendo de los requisitos de
proyeccion.

« Se deben introducir los tamafios nominales de las bombas segun el manual
especifico (NR-00065). Por ejemplo, para un tamafio #1.20, introduzca 1.20.

Sensor de Temperatura ISO/POL:

* Mediante uninterruptor, se puede activar o desactivar el control de temperatura
de las mangueras de producto.

Transductor de Presion:

« Mediante un interruptor, se puede activar o desactivar el control de presién del
producto. Esta accién es comun para ambos productos.

*Consultar con departamento de ventas.
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Parametros de la Maquina:

« Manteniendo presionado el texto correspondiente durante més de 1 segundo,
aparecera una ventana emergente con los datos de fabrica de la unidad.

« Enesta ventana se podran visualizar:
o Ndmero de serie.
o Fechay hora actual.
o Version del software de la pantalla.
o Version del software del PLC.
o Pulsador para reiniciar a parametros de fabrica.

MACHINE PARAMETERS

SERIAL NUMBER
23.004

DATE HOUR
26-11-2024 13:49

Screen software version PLC software version

v2.0.3 v2.03

i k RESET FACTORY SETTINGS

—~— -

Pantalla Dosificacion

Al pulsar el icono “DOSIFICACION”, aparece una ventana emergente que permite
seleccionar entre dos opciones, dosificacion mediante control por tiempo 0 control por
volumen*. Estas opciones permiten realizar operaciones automaticas controladas,
dependiendo de si se prefiere ajustar la dosificacion en funcion del tiempo o del
volumen, seglin sea necesario.
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CONTROL BY TIME

CONTROL BY VOLUME

Una vez seleccionado el tipo de control, se mostrard una pantalla con una lista de 10
programas editables.

e Control por Tiempo:

o Los parametros de dosificacion se configurardn en segundos,
permitiendo establecer la duracion exacta de la operacion.

« Control por Volumen:

o Los parametros de dosificacion se configuraran en litros o kilogramos,
permitiendo establecer el volumen exacto de producto a dosificar.

Para editar un programa, pulse sobre el espacio del visualizador de nombre y de tiempo
0 volumen.

* Edicion de Programa:
o Nombre del programa.

o Configuracion de tiempo (en segundos) o en volumen (en litros o
kilogramos) segun el tipo de control seleccionado.

e Seleccién del Programa:

o Al pulsar sobre el boton de flecha de la columna derecha se selecciona el
programa deseado. Este aparecera en la cabecera de la pantalla.

e Activacion del Programa:
o Elinterruptor SELECCION activa el programa seleccionado.
e Desactivacion del Programa:

o Para desactivar el programa, vuelva a pulsar sobre el
interruptor SELECCION.
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CONTROL BY VOLUME
NAME VOLUME SELECTION

PROGRAM 1 3.800 ¢ c

EDIT PROGRAM
NAME VOLUME SELECTION
PROGRAM 1 3.800 ‘
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LANGUAGES

Al activar la funcion de dosificacion, ya sea en modo por tiempo o por volumen, se
mostrard un visualizador en el area inferior de Control de la Unidad de la pantalla
principal, ubicado encima del visualizador de temperatura del aceite. Este visualizador
indicara el tiempo (en segundos) o el volumen (en litros) del programa seleccionado.
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Aliniciar la proyeccion, el valor mostrado en el visualizador disminuiré progresivamente
hasta llegar a "0".

Notas: Para utilizar el modo de control por volumen es preciso tener instalados y
activados los caudalimetros.

En cualquiera de los dos modos, es necesario equipar la unidad con una electrovélvula
neumatica que controle la unidad de dosificacion o pistola.

Pantalla Graficos

Cuando se pulsa sobre el icono GRAFICOS en la Barra de Mend, se mostrara en pantalla
una interfaz que incluye cinco pestafas. Las primeras cuatro pestafas corresponden a
areas gréficas especificas, donde se representan curvas relacionadas con temperatura,
presion, caudal y ratio, respectivamente. Cada grafica muestra los valores registrados
en el tiempo. La Gltima pestafa corresponde al logger.

Cada grafica puede contener multiples curvas, éstas se pueden visualizar u ocultar al
pulsar sobre los botones ubicados debajo de cada grafica. Dado que los registros se
representan en tiempo absoluto, las curvas y/o lineas se desplazan continuamente de
derecha a izquierda.

Los datos mostrados corresponden a un periodo de tiempo de 15 minutos. ES posible
desplazarse manualmente por el area de visualizacion para acceder a registros histéricos
de hasta dos afios desde la fecha actual. La escala de tiempo correspondiente se
encuentra indicada en la barra horizontal.

En la pantalla de temperaturas, se pueden visualizar las curvas de cada producto
(1S0/POL) correspondientes a:

- Laentrada de la maquina, los calentadores y las mangueras.

PRESSURE LOGGER
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En la pantalla de presiones, se muestran las curvas de cada producto (1ISO/POL) en:

+ Laentrada de la maquina.

» Lasalida de los calentadores.

Ademas, se visualizan las curvas correspondientes a los puntos de ajuste establecidos
para cada producto (ISO/POL) en tiempo real. El limite del rango de presion a visualizar,
se puede configurar pulsando en la columna vertical izquierda e introduciendo el valor

deseado.

TEMPERATURES

300 BAR

LOGGER

12:50:00
23-07-24

30/75
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En la pantalla de caudal, se representan las curvas de caudal de cada producto
(1Iso/POL) en la salida de la maquina, siempre que la unidad esté equipada con
caudalimetros y estos estén activados.

TEMPERATURES PRESSURE LOGGER
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23.004 POL FLOW

En la pantalla de ratio, se visualiza la curva de la proporcion de producto en la salida de
la maquina, siempre que la unidad esté equipada con caudalimetros y estos estén
activados.

_ﬁ_ TEMPERATURES PRESSURE ( Ti ) LOGGER
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LANGUAGES

SERIAL NUMBER

pEN
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En la pantalla de Logger, puede registrar cada sesion de trabajo. Completar todos los
valores necesarios para el informe del trabajo.

TEMPERATURES PRESSURE FLOW

n SESSION INFORMATION n
START DATE JOB NAME FINAL DATE
23-10-2024 00:00:00 SESSION 1 24-10-2024 00:00:00
&
ADRESS ary PROVINCE/STATE

Avinguda cami Pla Sitges Barcelona

' 1 CONDITIONS | 4

%
> >
AIR TEMPERATURE RELATIVE HUMIDITY DEW POINT SUBSTRATE TEMPERATURE SUBSTRATE MOISTURE

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM

20 -c 29 ¢ 60 x 65 % 21 ¢ 27 ¢ 23 ¢ 27 -c

LANGUAGES
SERIAL NUMBER

23.004

En la parte superior de la pantalla, podra registrar el nombre del trabajo, la direccién,
ciudad y provincia.

En la parte central de la pantalla, podra afadir los valores de las condiciones
climatoldgicas del lugar de trabajo. A continuacién, visualizard una tabla con los
registros, cada 6 segundos en modo local, de la fecha y hora, temperaturas, presiones,
caudales, ciclos y coordenadas. La unidad dispone de un historial de hasta 2 afios desde
la fecha actual.

El botén de FIN DE SESION se utilizara cuando se realicen dos 0 mas proyecciones en un
mismo dia, generando reportes independientes con todos los datos de cada proyeccion.

Para exportar un rango de registros de datos a una memoria externa, siga estos pasos:
1. Conectar una memoria USB al equipo.
2. Seleccionar fecha y hora de inicio y fecha y hora final del rango de datos a
exportar.
3. Pulsar el boton "Exportaciéon USB ".
Una vez completada la exportacion correctamente, el logotipo del USB se mostraré en
color verde.

EXPORTACION USB & No detecta ninguna memoria USB.
EXPORTACION USB () Detecta memoria USB.

EXPORTACION USB @ Proceso de exportacion del fichero.
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Pantalla Comunicacion

Cuando se pulsa sobre el icono COMUNICACION en la Barra de Men(, se mostrara en
pantalla una interfaz disefiada para la configuracion de la red y comunicacion. Esta se
divide en seis secciones:

@ WEBSERVER

NETWORK DOMAIN

G-CONNECT http://192.168.250.1:5800

PASSWORD PASSWORD

08800STG : 08800STG

GPS SIM CARD

LATITUDE TELEPHONE OPERATOR

41.2496071 Movistar
REFRESH

C LONGITUDE . . ' | CONNECTION TYPE
LTE

1-8132139 MOBILE SIGNAL

ﬁ SERVER COMMUNICATION
Y

-

Wi-Fi: en este apartado se muestra la informacion del punto de acceso Wi-Fi generado
por la maquina.

El nombre de la red sera "G-CONNECT" seguido del numero de serie de la maquina.
La clave de acceso sera siempre "08800STG".

WEBSERVER: muestra el dominio que debe introducirse en el navegador y la contrasefa
necesaria para conectarse a la maquina mediante VNC. Es necesario estar conectado al
Wi-Fi de la maquina para establecer esta conexion.

Al pulsar en cualquier punto de esta area, aparecera un cédigo QR en el centro de la
pantalla. Al escanear este codigo, se accedera directamente al dominio indicado.

GPS: se muestran las coordenadas de latitud y longitud correspondientes al
posicionamiento actual de la unidad, siempre que disponga de cobertura GPS.

La ubicacion puede actualizarse manualmente pulsando la tecla "REFRESH".

Tarjeta SIM: se muestra el operador de la tarjeta SIM, el tipo de conexién de datos y la
calidad de la sefial, siempre que haya una tarjeta SIM insertada.

MODBUS: en esta area, se puede activar y desactivar el protocolo.
Al encender la méaquina el protocolo se activara automaticamente 3 minutos después.

Para mas informacion sobre este tipo de comunicacion, pdnganse en contacto con
nuestro departamento de servicio técnico.
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COMUNICACION SERVIDOR: se muestra el estado de comunicacién mediante un icono
gue cambiara de estado. Si hay algun error se detallara justo debajo de este.

% Conexion con el servidor no establecida.

% - Conexion establecida con el servidor y enviando datos.

Pantalla Alarmas
Cuando se pulsa sobre el icono ALARMAS en la Barra de Menu, se abre una pantalla que
incluye dos pestafias en la parte superior.

En la pestafia ALARMA ACTUAL, se muestra el registro de las alarmas activas,
incluyendo:

« Un ndmero correlativo de la alarma.
« Una breve descripcion.
« Lafechay la hora de activacion.

CURRENT ALARM ALARM HISTORY

Y. | ALARM CONTENT \ DATE

High pressure 150. 24-10-23 12:25:19

Cic

>
<
S
o

B)

2
£
2

e

g
&

iy

[
b3
3
z
&

=

@

En la pestafia HISTORICO DE ALARMAS, se muestra un listado de todas las alarmas
registradas, independientemente de si han sido reseteadas o no.
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A diferencia de la pestafa anterior, esta incluye columnas adicionales:
« Un namero correlativo de la alarma.
+ Una breve descripcion.
« Lafechay la hora de activacion.

« Lafechay lahora de larecuperacion.

CURRENT ALARM ALARM HISTORY

>
c
=
o

20

&

=2
2
g

e

g
:

X

2
£
2
Z
A
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5

Cuando la G-Connect presente problemas debido a alteraciones que afecten su correcto
funcionamiento, o nos informe sobre un ajuste alcanzado, aparecera una pantalla
mostrando la alarma o aviso correspondiente.

El sistema no permitird resetear una alarma hasta que se haya resuelto el problema que
la origind.

Para restablecer el sistema, pulse la tecla RESET una vez solucionada la causa de la
alarma.
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ALARMAS

ISO heater high temperature.

ALARM INFORMATION

AVISOS

WARNING

Hydraulic
system OFF.

ALARM INFORMATION
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En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones:

+ Informacién de la alarma: permite acceder a una nueva pantalla emergente,
donde se detallan las opciones para solucionar el problema.

+ Reiniciar: establece o borra la alarma. Si el problema persiste, la alarma volvera
a aparecer.

Hydraulic
system OFF.

1st Press "MOTOR" to start the hydraulic system to activate
the function of NORMAL or RETRACT.
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A continuacion, hay un listado con todas las alarmas y avisos que puede tener la unidad

G-Connect.

AVISOS

ALARMAS

Alta presion ISO.

Alta temperatura del calentador ISO.

Alta presién POL.

Alta temperatura del calentador POL.

Cambio de aceite hidraulico.

Sobrecarga del motor eléctrico.

Ciclos finalizados.

Averia final de carrera RETRACT.

Aumentar la presién.

Averia sensor temperatura calentador I1SO.

Sustituir la bateria del PLC.

Averia sensor temperatura calentador POL.

Sistema hidraulico desactivado.

Averia sensor presién 1SO.

Anomalia en la calefaccion de mangueras.

Averia sensor presion POL.

Control de potencia desactivado.

Averfa sensor de amperios en manguera ISO.

Sensores de presién desactivados.

Averia sensor de amperios en manguera POL.

Sensor de temperatura de la manguera
desactivado.

Averia sensor temperatura manguera ISO.

Reducir la presion del producto.

Averia sensor temperatura manguera POL.

Reducir la temperatura de las mangueras.

Magquina fuera de relacion por presion.

Alta presion ISO.

Averia calefaccién manguera 1SO.

Alta presion POL.

Averia calefaccién manguera POL.

Soltar el gatillo de la pistola. (2seg.)

Averia comunicacién PLC a PANTALLA.

Bidén de ISO vacio.

Averia final de carrera NORMAL.

Bidén de POL vacio.

ISO Presién minima de trabajo.

Sistema calefaccién mangueras sobrecargado.

POL Presién minima de trabajo.

38/75

ISO Presién maxima de trabajo.

POL Presion maxima de trabajo.

Maquina fuera de relacién.

Magquina fuera de relacion por caudal.

Presion de entrada baja.

Temperatura del calentador ISO superior a
120°C.

Temperatura del calentador POL superior a
120°C.

Alta temperatura del aceite hidraulico.

Revision 1.5
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Desconecte el equipo de la red principal de alimentacion eléctrica antes
de operar en el interior de la consola eléctrica. EI mantenimiento
eléctrico de la maquina debe ser realizado por un electricista
cualificado.
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METODO DE UNION DE LOS TERMINALES ROSCADOS DE LAS MANGUERAS

Para asegurar un montaje adecuado, respete los
pares de apriete de los terminales roscados de las
mangueras segun el tamafio de rosca
correspondiente indicado en la Tabla 1. Existe un
procedimiento alternativo para obtener un apriete
equivalente que consiste en unir los extremos
roscados a mano (sin llave) hasta encontrar el punto
de bloqueo. Con dos llaves (1) sujetar las partes fijas
de los racores a unir y con una tercera llave (2) girar
la tuerca loca la cantidad de pasos indicados en la
Tabla 1.

Tabla 1. Aprietes Uniones Roscadas

TAMARNO | PAR APRIETE | PASOS APRIETE
ROSCA Nm CON LLAVE
1/27-20 23 2 (0 120°)

9/16”-18 30 1-1/2 (0 90°)

NOTA: Se considera 1 paso de llave, el giro entre una cara y la siguiente del racor, o

sea 60°
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INSTALACION

iPRECAUCION! Utilice proteccion adecuada y siga las recomendaciones contenidas en
la informacién sobre seguridad facilitada por los proveedores de producto cuando
instale o trabaje con la Unidad.

HI-TECH proporciona un conjunto de herramientas y accesorios necesarios para el
ensamblaje de la maquina. El conjunto esta compuesto por los siguientes elementos:

REFERENCIA | DESCRIPCION CANT.
BI-00009 Tubo grasa 1.75 0z./ 49 gr 1x
NR-00137 Manual de Componentes 1x
NR-00138 Manual de Servicio 1x
NR-00065 Manual Bombas Monobloc 1x
HT-00001 Herramienta Porta iman 1x
HT-00003 Herramienta Extraccion pasador 1x

Cjto. Sonda ISO con alargo manguera POL

EL-00051-11 (Para mag. Con TCS) Ix
EM-00012 Embalaje Sonda Temp. Mangueras 1x
HT-00045 Llave Allen 1/8” 1x

EL-00100-06 | Terminal Puntera Azul Cable 16 mm? L=12mm 2X
TN-00242 Varilla Roscada 1/4”-20 UNC x 14” nylon 2X

Para maquinas con 1 transformador y TCS (versiones estandar)

En el interior de la consola se ha dispuesto un borne para la conexién
del cable principal (no suministrado) de alimentacion de energia
eléctrica a la Unidad. La conexion eléctrica de la Unidad solo debe ser
realizada por un electricista cualificado.

NOTA: Para asegurar el correcto funcionamiento de la Unidad el suministro de energia
eléctrica debe poder cumplir con las especificaciones indicadas en las paginas 7 y 8 de
este manual y en la placa de caracteristicas de la maquina.
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Siga el procedimiento recomendado, en el orden que
se indica, para instalar la Unidad:

a) Introduzca el cable principal de potencia
pasandolo a través de los prensaestopas
situado en la parte inferior de la consola
eléctrica y realice la conexion segun se indica
en el esquema.

3 x 400V. 50/60 Hz

=|R|S|T

L 2 Ls

G-Connect+ G-Connect
51,0 A @ 3PE~400V 38,5 A @ 3PE~400V
Seccion Cable 10 mm?2  Seccion Cable 6 mm?

Asegurese de que el cable de potencia no esta conectado a la red principal de
suministro eléctrico antes de conectarlo en el borne situado en la consola.

b) Cargue 27 litros de aceite e e o o
hidraulico en el depoésito de la i */;‘f ‘,‘f* ‘bg;,jl‘;’!‘."l“l“w' Y
Unidad. El aceite debe cumplir las sy W =

caracteristicas y las
especificaciones de la norma DIN
51524 secciones 1y 2 (por Ej. ISO
VG 46).
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NOTA: No llene el deposito hasta su capacidad maxima (34 Lts.); verifique
que la cantidad de aceite introducido no supera el 80% de la capacidad
maxima (27 Lts. Aprox). Utilice el visor del termémetro de aceite como
referencia visual ya que el limite méximo de temperatura (80°C) coincide
con la capacidad aconsejada.

c)Llene el deposito de lubricacion de la bomba del Isocianato con DOTP. No
es necesario realizar el cebado previo del sistema.

d)Conecte las mangueras de los productos a las salidas de los calentadores
respectivos (la manguera del Isocianato al calentador del Isocianato y la
manguera del Poliol al calentador del Poliol).

NOTA: Las mangueras de los productos han sido diferenciadas con el color rojo
(Isocianato) y el color azul (Poliol), permitiendo una répida identificacién de las
mismas. Para evitar errores de conexion los racores de acoplamiento de las mangueras
del Isocianato y del Poliol son de diferente tamafo, lo que hace imposible el
intercambio de conexiones.

Figura 3. Método de Unidn de las Mangueras

iADVERTENCIA! Para unir las mangueras entre si, a los calentadores o a la pistola,
utilice dos llaves para sujetar las partes a unir (1) y con una tercera llave apriete o
afloje (segun proceda) la tuerca de unién (2) tal como muestran las ilustraciones. El
par de apriete para dichas uniones debe ser el indicado segun el procedimiento de la
pag.40.

Las mangueras reciben un tratamiento de secado al vacio y se suministran
interconectadas por los extremos y obturadas con tapones, para protegerlas contra la
absorcion de humedad. No las abra o separe hasta que vayan a ser instaladas en la
Unidad.
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El transformador de 5 kVA ofrece la opcidn de conectar a una tensién de salida de 45V,
vélida para una longitud total de mangueras de hasta 48 metros, o a una tension de
salida de 90 V, valida para una longitud total de mangueras superior a 48 metros y hasta
93 metros.

Conecte a una u otra tension de salida en funcion del transformador y de la longitud
total de manguera instalada. Antes de proceder a la puesta en marcha de la Unidad
compruebe que la conexion realizada en fabrica se ajusta a la longitud total de manguera
instalada. Si afiade o elimina tramos de manguera asegurese de que la tension de salida
del transformador a la que esta conectada la manguera es la apropiada a la longitud
total resultante. En caso contrario cambie la conexion.

45V

Qv

: MIN. MAX. PRODUCT TYPE
45V 18 m <48 m | FOAM/POLIUREA
MV >48 m <93m | FOAM/POLIUREA

El sistema de conexion de mangueras incorpora terminales especiales (fast lock) para
facilitar la conexién eléctrica al transformador y entre los diferentes tramos instalados
en la Unidad.

e) Conecte los cables eléctricos del sistema de calefaccion de las mangueras de los
productos al cuerpo conector “fast lock” de la salida del transformador, como se
detalla a continuacion

a. Extraiga los tapones de seguridad del cuerpo conector “fast lock”
desenroscandolos.

b. Desenrosque parcialmente los tornillos de fijacion de los terminales de los
cables eléctricos.
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c. Introduzca los cables eléctricos de
las mangueras de los productos, con
terminales incorporados en el
cuerpo conector “fast lock™.

d. Apriete los tornillos de fijacion de los
terminales y coloque los tapones de
seguridad.

Repita los mismos pasos para conectar los
“fast lock” que encontrard en las

. . . TAPONES TORILLOS FIJACION
conexiones intermedias de las mangueras. DE PLASTICO TERMINALES

f) Conecte el resto de las mangueras de
producto hasta completar la longitud total deseada. Recuerde que las
mangueras estan identificadas con el color rojo (Isocianato) y con el color azul
(Poliol).

NOTA: Asegurese de efectuar correctamente la conexiébn mecanica y la conexion
eléctrica de las mangueras para evitar posibles fugas de producto y para evitar fallos
en el sistema de calefaccion

g) Instale la sonda de control de temperatura SCT entre el Gltimo tramo de la
manguera de producto y el tramo final conectado a la pistola. Estire con cuidado
el cable de la sonda insertandola en la manguera de Isocianato del tramo
procedente de la maquina.

h) Acople el conector eléctrico hembra de la sonda al conector macho de la
manguera. Realice tantas conexiones como tramos de manguera de 15 m tenga.

i) Paracompensar el aumento de longitud provocado por la sonda en la manguera
de ISO, coloque el alargo correspondiente en la manguera de POL.

i) Realice la conexion entre el conector hembra del cable de la sonda SCT del
primer tramo de manguera y el conector macho procedente de la maquina.
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Asegure la conexion de la sonda con una brida de plastico introduciéndola por
los agujeros de ambos conectores. :

k) Una vez completadas las conexiones,
coloque las protecciones de goma
para las uniones fijandolas con tres
bridas de plastico. Posteriormente
cubra las uniones con los extremos de
las fundas de las mangueras.

NOTA: Una vez colocada la sonda
SCT de control de temperatura
debe prestar especial atencion en
no golpear o doblar en exceso las
mangueras. NO ENROLLE LAS
MANGUERAS DE FORMA QUE EL
RADIO SEA INFERIOR A UN METRO.

1) Conecte las mangueras de
aire y los conectores del micro de la
pistola (si procede).

m)  Conecte las mangueras a los
racores del “coupling block” de la
pistola asegurandose de que las
vélvulas manuales estan cerradas.
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Una vez realizadas las operaciones
descritas anteriormente debe
observar el sentido de giro del motor.
Para comprobar que gira en el sentido
correcto realice los pasos siguientes:

a) Gire hasta el final el regulador
de presion hidraulica en
sentido antihorario.

b) Gire el interruptor general
situandolo en la posicion ON. El
led de la pantalla tactil se
iluminara.

c) Sitlese de forma que pueda ver
el ventilador de la parte
superior del motor. Pulse la
tecla MOTOR @D para poner
el motor en marcha y vuelva a
pulsarla para pararlo (©
Compruebe que las palas del
ventilador giran en el sentido
indicado por la flecha del distintivo del motor, en caso contrario, sitle en OFF el
interruptor general y desconecte lamaquina de la fuente de suministro eléctrico.

d) Abra la consola del panel de control y cambie de posicion dos de los tres cables
de la conexién eléctrica de la Unidad. Vuelva a revisar el sentido de giro.

Proceda a la instalacion de las bombas de trasiego prestando especial atencion en
conectar cada bomba a “su” producto, ya que el intercambio de bombas ocasionaria la
reaccion de los productos en el interior de las mismas inutilizandolas. Identificar cada
bomba con una cinta del mismo color que el de las mangueras (azul para la bomba del
Poliol y rojo para la bomba del Isocianato) puede ser un buen método para evitar errores
de conexion.

Para instalar las bombas realice los pasos siguientes:

a) Asegurese de que las llaves de paso de entrada de los productos a la Unidad
estan cerradas.

b) Conecte un extremo de la manguera del Poliol a la llave de paso del Poliol y el
otro extremo a la bomba de trasiego del mismo producto.

c) Conecte un extremo de la manguera del Isocianato a la llave de paso del
Isocianato y el otro extremo a la bomba de trasiego del mismo producto.

d) Conecte la manguera de aire a las bombas de trasiego.

e) Efectle la conexion atierra de la Unidad. La velocidad del producto en el interior
de las mangueras puede generar electricidad estatica y producir descargas
eléctricas.

Antes de utilizar el equipo debe ser eliminado el aire retenido y el aceite residual
procedente de las pruebas de funcionamiento efectuadas en fabrica.
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Para realizar la purga de todo el circuito proceda como se indica a continuacion:

f)

)]
h)

48/75

Presurice las bombas de trasiego y abra las llaves de paso de entrada de
producto. Compruebe que no existen fugas.

Gire hasta el final el regulador de presion hidraulica en sentido antihorario.

Gire el interruptor general y sitGelo en la posicion ON.

Mantenga el “coupling block” con la salida de cada producto en recipientes
separados y abra las valvulas manuales de cada producto de dicho elemento.
Pulse la tecla MOTOR (©1) en la pantalla manual, esta cambiaré de color@D.
Pulse la tecla NORMAL 1% | esta cambiara de color @D.

Si fuera necesario, incremente la presion hidraulica girando el regulador en
sentido horario hasta que las bombas de producto empiecen a desplazarse
lentamente.

Deje que los materiales salgan por el “coupling block” hasta que el aceite residual
y el borboteo de aire hayan desaparecido completamente.

Cierre las valvulas manuales de cada producto del “coupling block” y elimine los
restos de producto.

Aumente lentamente la presidn hidraulica para comprobar si existen fugas de
producto en las uniones de las mangueras. Reapriete si fuera necesario y encinte
los racores de unién para protegerlos de posibles dafios.

Coloque la pistola en el “coupling block”.
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METODO DE PUESTA EN MARCHA (MANUAL)

Siga el procedimiento recomendado, en el orden que se indica, para la puesta en
marcha de la maquina cuando inicie el trabajo:

iPRECAUCION! El método de puesta en marcha que se describe a continuacion debe
iniciarse cuando se hayan realizado correctamente todos los ajustes previos
necesarios.

a)

)]

h)

49/75

Verifique el estado del aceite plastificante
DOTP existente en el deposito de
lubricacion de la bomba del Isocianato.
Cambie el aceite si observa cambios en el
color o signos de solidificacion.

Verifique el nivel del aceite hidraulico (ver
apartado Instalacion en la pag.41. Afiada
aceite si el nivel esta bajo.

Asegurese de que los productos quimicos
a procesar estan a la temperatura minima
requerida para poder ser suministrados a
la Unidad a través de las bombas de
trasiego. Solicite informacion a su
proveedor de producto sobre cual debe
ser la temperatura minima de suministro.

Verifique los filtros de entrada de los
productos. Limpielos si fuera necesario.

Presurice las dos bombas de trasiego y
abra las llaves de paso de entrada de los productos a la unidad.

Gire el interruptor general y sitlelo en la posicion ON. El led de la pantalla tactil
se iluminara.

Active las teclas de MANGUERAS 1SO/POL °2% estas cambiaran de color @D y
cuando hayan alcanzado la temperatura active las teclas CALENTADORES
1S0/POL(1Y | estas cambiaran de color @D, se activaran unas ondas en color
verde que indica cuando la maquina esta calentando.

Establezca la temperatura deseada pulsando las teclas +/-. Con maquinas que
incorporen solo un transformador seleccione Unicamente los amperios de 1SO.
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Tome como referencia los valores indicados en el cuadro que se muestra a
continuacion para seleccionar la intensidad que permite alcanzar la temperatura de
aplicacion requerida:

30A 382C 100°F
35A 482C 118°F
40A 60°C 140°F
45A 752C 167°F
50A 802C 176°F

iPRECAUCION! Para evitar un exceso de presion en las mangueras calefactoras, espere
a que el producto contenido en las mismas alcance la temperatura requerida antes de
poner en marcha el sistema hidraulico.

iy Pulse la tecla @ MOTOR. La tecla cambiara @D,
j) Pulse latecla (o1 NORMAL en la pantalla manual. La tecla cambiara [ O)

k) Mediante el regulador de presion hidraulica ajuste la presion requerida y revise
la presion de cada bomba dosificadora en sus manémetros respectivos a la salida
de maquina.

Regule el sistema hidraulico de forma que la presion de salida de la
unidad no exceda nunca la presion de trabajo de las mangueras de
producto instaladas.

Las presiones deben ser practicamente iguales y mantenerse constantes. Si las
presiones oscilan en cada desplazamiento consulte la seccion de averias antes
de continuar.

l) Conecte el suministro de aire a la pistola, abra las valvulas manuales de cada
producto y realice una prueba de proyeccion y compruebe las presiones en los
manometros de los productos. Si la prueba de proyeccion es correcta y las
presiones se mantienen iguales proceda con la aplicacion.
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METODO DE PARADA

Siga el procedimiento recomendado, en el orden que se indica, para efectuar la parada
de la maquina cuando finalice el trabajo:

a) Pulsela teclal®X RETRACT, esta cambiara de color@D,

b) Proyecte con la pistola en un contenedor de residuos hasta que la bomba
dosificadora de Isocianato quede en la posicién de retroceso y el abanico de
proyeccion empiece a disminuir.

iPRECAUCION! Para evitar posibles fugas de producto y el deterioro prematuro de las
empaguetaduras de las bombas no debe reducir a cero la presion. Es recomendable
mantener el sistema con una presién minima de 30 bar para prolongar la vida de las
empaquetaduras.

c) Pulse latecla « MOTOR, esta cambiara de color ©

d) Pulse las teclas @ situadas al lado de los visualizadores de la temperatura de
los calentadores, estas cambiaran a (©

e) Pulse las teclas 0 situadas debajo de los visualizadores HOSES/MANGUERAS.
Estas cambiaran a (©

f) Gire el interruptor general y sitGelo en la posicion OFF. El piloto superior se
apagara.

g) Cierre las llaves de paso de la entrada de los productos.

h) Cierre el suministro de las bombas de trasiego.

i) Desconecte el suministro de aire a las bombas de trasiego.

j) Cierre las valvulas manuales del “coupling block” y desmonte la pistola para
realizarle el mantenimiento correspondiente.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

iPRECAUCION! La Unidad incluye componentes que alcanzan temperaturas que
pueden ocasionar quemaduras. No debe manipular ni tocar las partes calientes de la
Unidad hasta que éstas se hayan enfriado.

Para evitar posibles contaminaciones debera efectuar la limpieza previa de los circuitos
de la Unidad (bombas, calentadores, y mangueras) siempre que tenga que realizar
aplicaciones que requieran un cambio de componentes.

Siga el procedimiento recomendado, en el orden que se indica, para realizar la limpieza
cuando tenga que cambiar los componentes del sistema:

a)
b)

c)

d)

e)

52/75

Sitle dos bidones de agente limpiador DOTP cerca de la maquina.

Asegurese de que los grifos manuales del “coupling block” estén cerrados.
Desmonte la pistola y deje el “coupling block” unido a las mangueras.

Saque las bombas de trasiego de los bidones de los productos e introdizcalas en
los bidones del agente limpiador DOTP.

Coloque un recipiente debajo del “coupling block” para recoger los productos
contenidos en el interior de la maquina.

Abra los grifos del “coupling block” y pulse las teclas (°2 MOTOR y NORMAL
para poner en marcha las bombas dosificadoras.

Deje salir los productos hasta que observe que Unicamente sale agente limpiador
DOTP completamente libre de impurezas.

Cierre los grifos del “coupling block” y desactive las teclas @& moToR y
NORMAL.

Coloque las bombas de trasiego en los bidones de los nuevos productos.

Coloque un recipiente debajo del “coupling block” para recoger el agente
limpiador DOTP.

Abra los grifos del “coupling block” y pulse las teclas 2" MOTOR y NORMAL
para poner en marcha las bombas dosificadoras.

Deje salir el agente limpiador DOTP hasta observar que Unicamente salen los
nuevos productos.

Cuando los productos salgan sin la contaminacién producida por efecto del
agente limpiador DOTP, dé por finalizado el proceso de limpieza y proceda
normalmente.
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PARO TEMPORAL DE LA UNIDAD

iPRECAUCION! La Unidad incluye componentes que alcanzan temperaturas que
pueden ocasionar quemaduras. No debe manipular ni tocar las partes calientes de la
Unidad hasta que éstas se hayan enfriado.

Cuando tenga previsto parar la maquina durante mas de CUATRO semanas es necesario
sustituir los productos contenidos en la maquina por aceite plastificante DOTP.

Siga el procedimiento recomendado, en el orden que se indica, para realizar el cambio
de los productos por aceite DOTP:

a) Sitle dos bidones de agente limpiador DOTP cerca de la maquina.

b) Asegurese de que los grifos manuales del “coupling block” estén cerrados.
Desmonte la pistola y deje el “coupling block” unido a las mangueras.

c) Saque las bombas de trasiego de los bidones de los productos e introdizcalas en
los bidones del agente limpiador DOTP.

d) Coloque un recipiente debajo del “coupling block” para recoger los productos
contenidos en el interior de la maquina.

e) Abra los grifos del “coupling block” y pulse las teclas (/) MOTOR y NORMAL
para poner en marcha las bombas dosificadoras.

f) Deje salir los productos hasta que observe que Unicamente sale agente limpiador
DOTP completamente libre de impurezas.

g) Cierrelos grifos manuales del “coupling block” y desactive las teclas & moTOoR
y NORMAL, sitte el interruptor general en posicion OFF, desconecte el sistema
de suministro de las bombas de trasiego y dé por finalizado el proceso. Las
bombas dosificadoras, los calentadores y las mangueras deben quedar llenas de
aceite plastificante DOTP. No deje nunca la maquina ni las mangueras vacias de
producto o de aceite plastificante DOTP.

NOTA: Nunca use liquidos que no estén aconsejados o aprobados por Hi-Tech Spray
Equipment, s.a., asi como liquidos aconsejados o aprobados que estén contaminados
con agua o ISO/POL. Si no esta seguro de la calidad del liquido que va a usar, le
recomendamos que revise la maquina 2-3 veces cada 2 semanas después de haberla
llenado recirculando a través de las mangueras calefactadas (consulte la pagina 52)
con plastificante nuevo, a menos que se asegure de que el liquido que sale sea
completamente puro y limpio.
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AVERIAS

La Unidad modelo G-Connect y G-Connect+ ha sido disefiada y construida para soportar
severas condiciones de trabajo con un alto grado de fiabilidad, siempre y cuando sea
utilizada y mantenida de forma adecuada. Este capitulo contiene informacion sobre
posibles incidencias que pueden ser causa de problemas que impidan seguir operando
con la Unidad. La informacion proporcionada debe servir de orientacion para poder
detectar y resolver la gran mayoria de los problemas antes de solicitar la asistencia del
distribuidor autorizado o del servicio técnico de HI-TECH. En cualquier caso, siéntase
libre de contactar con el servicio de asistencia técnica de HI-TECH Spray Equipment, S.A.
donde un equipo de técnicos cualificados le atenderd y le asesorara siempre que lo
necesite.

Las reparaciones efectuadas por personal no cualificado o la utilizacion de repuestos
no originales pueden ocasionar dafios al equipo y provocar situaciones de riesgo para
el operario.

Para prevenir posibles dafios corporales originados por una manipulacion
incorrecta de las materias primas y disolventes utilizados en el proceso, lea
atentamente la informacion de seguridad facilitada por su proveedor.

Trate los residuos originados segun la normativa vigente.

Desconecte la Unidad de la red de alimentacion eléctrica antes de realizar
cualquier operacion en el interior de la consola eléctrica.

El mantenimiento eléctrico de la maquina s6lo debe ser realizado por un
electricista cualificado.

Para evitar dafios causados por el impacto de fluidos a presion no abra ninguna
conexion ni realice trabajos de mantenimiento en componentes sometidos a
presion hasta que las presiones hayan sido completamente eliminadas.

Utilice proteccion adecuada al operar, mantener o estar presente en la zona de
funcionamiento de la Unidad. Esto incluye, pero no esta limitado, a la utilizacion
de mascarilla, gafas protectoras, guantes, zapatos y ropa de seguridad.

La Unidad incluye componentes que alcanzan temperaturas que pueden
ocasionar quemaduras. No debe manipular ni tocar las partes calientes de la
Unidad hasta que éstas se hayan enfriado.

Para prevenir dafios graves por aplastamiento o amputaciones, no trabaje con la
Unidad sin las protecciones de seguridad de las partes moviles debidamente
instaladas. AsegUrese de que todas las protecciones de seguridad estan
correctamente montadas cuando finalice la realizacion de trabajos de reparacion
0 mantenimiento.

O PP
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Calentadores

iADVERTENCIA! Antes de proceder a solucionar cualquier tipo de averia, compruebe
que todos los pulsadores estan apagados, que el interruptor general esté situado en
la posicion de parada y que la Unidad est& desconectada de la red de suministro
eléctrico. No manipule nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté
conectada a la red eléctrica. Los calentadores son componentes que alcanza altas
temperaturas, espere hasta que se hayan enfriado antes de manipularlos.

o i m [T /,s;.\»\/T\ 3

.- N

NOTA: El termostato es un componente de seguridad que esta en contacto con el
calentador. Si la temperatura registrada supera los 120° C (248° F) el termostato
cortara el suministro eléctrico desactivando el K1. El termostato no se rearmara hasta
que la temperatura registrada en el calentador sea inferior a 120° C (248° F).

Ante cualquier anomalia siga las indicaciones de la pantalla de la
magquina para solventar dicho problema.

55/75 Revisién 1.5 Ref. NR-00138
http://www.gamapur.com/



http://www.gamapur.com/

Unidad de Proyeccion
“G-Connect” y “G-Connect+”

Manual de Servicio ‘

Para comprobar el estado de las resistencias proceda como se indica a continuacion:

Con el interruptor general desconectado verifique con un tester que la lectura del valor
total de la resistencia del calentador es la indicada en la tabla segun la potencia, tensién
y numero elementos instalados por cada calentador, un valor superior indicaria que una
0 varias resistencias son defectuosas.

Desconéctelas y compruebe que el valor individual de cada resistencia es el indicado en
la tabla seguin la potencia y tension instalada.

(W) (V) x1 (Q) x2 (Q) x4 (Q) x6 (Q)
450 230 11742 58+2 2912 19+2
900 230 58+2 29+2 1412 912
900 400 17742 8812 44+2 2912
1250 230 42+2 21+2 10+2 7+2
1250 400 128+2 64+2 32+2 21+2
1250 440 15442 772 38+2 25+2
1500 230 35+2 1742 8+2 5+2
1500 400 106+2 53+2 26+2 1742
1500 440 12942 6412 3212 21+2
1800 230 29+2 1442 7+2 412
1800 400 88+2 44+2 2212 1442
1800 440 10742 53+2 26+2 1742
2000 230 26+2 1342 6+2 412
2000 400 80+2 40+2 202 1342
2000 440 96+2 4812 2412 16+2

Tabla 2. Listado Valores Resistencias
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Calefaccion Mangueras

{ADVERTENCIA! Antes de proceder a solucionar cualquier tipo de averia, compruebe
que todos los pulsadores estan apagados, que el interruptor general esta situado en
la posicion de parada y la Unidad desconectada de la fuente de suministro eléctrico.
No manipule nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté conectada a
la red eléctrica. Las mangueras pueden alcanzar altas temperaturas, espere hasta que
se hayan enfriado antes de manipularlas.

Ante cualquier anomalia siga las indicaciones de la pantalla de la
magquina para solventar dicho problema.

Bombas Dosificadoras

{ADVERTENCIA! Antes de proceder a solucionar cualquier tipo de averia, compruebe
que todos los pulsadores estan apagados, el interruptor general situado en la posicion
de paraday la Unidad desconectada de la fuente de suministro eléctrico. No manipule
nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté conectada a la red
eléctrica. Las bombas dosificadoras son componentes que trabajan a presion, no abra
ninguna conexion ni realice trabajos de reparacion o mantenimiento de componentes
sometidos a presion hasta que todas las presiones hayan sido completamente
eliminadas.

Si se produce exceso
de presibn en el
circuito del Isocianato
o en el del Poliol se
activard una alarma
que se mostrara en la
parte izquierda del
panel @ .

Siga el procedimiento
recomendado, en el
orden que se indica,
para tratar de solucionar el problema y evitar costosas reparaciones. Compruebe que
todos los interruptores automaticos y elementos de control se encuentran en la posicion
correcta de trabajo antes de determinar que existe una averia.
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PROBLEMAS SOLUCIONES

Las bombas no mantienen la presion cuando se para la Unidad. 1

Existen diferencias de presion entre las bombas dosificadoras. 1-2-3

Existe cavitacion en la bomba dosificadora. 1-2-3

Las bombas dosificadoras no realizan el cambio de direccion. 4

Las bombas dosificadoras no se desplazan. 4-5

El movimiento de las bombas dosificadoras es erratico. 4
SOLUCIONES

1. Pérdida en las Valvulas de Bola

Observe los manometros para identificar qué bomba no mantiene la presion y
compruebe qué luz indicadora de direccion estd encendida para determinar en qué
sentido de desplazamiento la bomba no mantiene la presion. Si la luz encendida es la
izquierda y la pérdida de presion se produce en la bomba del Poliol, revise la valvula de
bola de la descarga de la bomba del Poliol o revise la valvula de bola de la aspiracion de
la bomba del Isocianato si la pérdida de presion se produce en la bomba del Isocianato.

Si la luz encendida es la derecha y la pérdida de presion se produce en la bomba del
Poliol, revise la valvula de bola de la aspiracion de la bomba del Poliol; o revise la valvula
de bola de la descarga de la bomba de Isocianato si la pérdida de presién se produce en
la bomba del Isocianato.

Para revisar las valvulas de bola proceda como se indica a continuacion:

a) Desconecte la maquina de la red eléctrica y cierre las llaves de paso de entrada
de producto y el sistema de suministro de las bombas de trasiego.

b) Despresurice la bomba dosificadora y desmonte la vélvula de bola
correspondiente.

c) Lapérdidade las valvulas de bola suele estar ocasionada por particulas extrafias
que impiden el perfecto acoplamiento de la bola en el alojamiento de la parte
superior del casquillo de cierre. Limpie la bola y la superficie de asiento del
casquillo y compruebe que no existe ningin defecto de golpes, marcas o rayas
en el casquillo o en la bola. Si la limpieza no resuelve el problema o si observa
cualquier defecto sustituya el casquillo y la bola.

2. Presiones Descompensadas

La descompensacion de las presiones se produce cuando una obstruccién en la
manguera o en la pistola impide que uno de los componentes salga libremente a
través de la camara de la pistola cuando se esta proyectando, o cuando un problema
en el sistema de bombeo impide que uno de los componentes pueda llegar en la
cantidad requerida, hasta la pistola.
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Identificar el componente que ocasiona la descompensacion es relativamente sencillo,
considerando que los componentes quimicos utilizados en los sistemas de espumacion
de poliuretano presentan diferentes colores. Observando el color del material que sale
por la pistola podra saber que componente es el que falta.

Para determinar si la descompensacion se produce como consecuencia de una
obstruccién o como consecuencia de un problema en el sistema de bombeo, proyecte
con la pistola, observe la presiébn que indica el manémetro correspondiente al
componente que falta y comparela con la presion que indica el mandmetro del otro
componente: si la presion del componente que falta es mayor, la descompensacion es
consecuencia de una obstruccion, si la presién es menor la descompensacion es
consecuencia de un problema en el sistema de bombeo.

3. Cavitacién

La cavitacion ocurre cuando la bomba dosificadora requiere mayor volumen de material
que el que suministra el sistema de alimentacion, dando origen a la formacion de vacio
en labomba dosificadora. Las causas que pueden provocar cavitacion son las siguientes:

a) La bomba de trasiego no suministra el volumen necesario. El problema puede
estar en que la bomba no reuna las caracteristicas requeridas, en la falta de
suministro de aire a la bomba o que ésta esté averiada. Se recomienda una
bomba de relacion 2:1 para el trasiego del Isocianato y una manguera de
suministro con un diametro interior minimo de 20 mm.

b) Alta viscosidad. Los sistemas para espumacion de Poliuretano normalmente
requieren una temperatura minima de trasiego de 12° C, con temperaturas
inferiores el producto aumenta su viscosidad dificultando el bombeo. Cuando las
condiciones ambientales no permiten mantener los productos a una
temperatura minima de 12° C deben utilizarse elementos auxiliares de
calefaccion para acondicionar los productos a la temperatura minima requerida
para el trasiego.

c) Elfiltro de entrada de producto se encuentra obstruido (ver apartado
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d) Filtros de Entrada de Producto en el capitulo de Mantenimiento).
e) Lavalvula de bola de la aspiracion tiene fugas como consecuencia del desgaste
o0 de posibles defectos en la bola o en la superficie de cierre del casquillo, lo que
provoca que parte del material suministrado regrese al depésito de suministroy
que la bomba dosificadora suministre un volumen de material inferior en el ciclo
de descarga dando lugar a una relacion incorrecta.
4. Fallo en el Micro de Cambio de Direcciéon
El sistema de bombas dosificadoras dispone de una placa que activa los micros de final
de carrera para realizar el cambio de direccion. La causa mas comun que provoca el fallo
es la deformacion de la placa o la introduccion de un cuerpo extrafio que impide el
contacto de la placa con los micros.
Un fallo en el desplazamiento de la valvula direccional provocara que la placa de
activacion sobrepase el micro y no realice el cambio de direccion.
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Ante cualquier anomalia siga las indicaciones de la pantalla de la
magquina para solventar dicho problema.

5. Presostatos de Seguridad

Cada bomba dosificadora esta protegida por un presostato de seguridad ajustado en
fabrica a una presion limite en funcion del tamafio de bombas instaladas en la Unidad.
Para bombas del tamafio 1.2 y 0.8 la presion limite fijada en fabrica es de 270 bar.
Cuando se alcanza la presion limite, el presostato corta el suministro eléctrico a la
valvula direccional deteniendo las bombas. Cuando se paran las bombas las luces
indicadoras de direccion se apagaran y se activara una alarma.

Ante cualquier anomalia siga las indicaciones de la pantalla de la
magquina para solventar dicho problema.

Cuando la presion alcance valores inferiores al limite establecido, las bombas
dosificadoras se pondran en funcionamiento. Sin embargo, las causas que dan origen a
la sobre presion deben ser determinadas y corregidas.
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Grupo Hidraulico

Antes de proceder a solucionar cualquier averia, verifique que todos
los pulsadores se encuentran apagados, el interruptor general situado en la posicion
de parada y la Unidad desconectada de la fuente de suministro de energia eléctrica.
No manipule nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté conectada a
la red eléctrica. El grupo hidraulico es un componente que trabaja a presion, no abra
ninguna conexion o realice tareas de mantenimiento de componentes sometidos a
presion hasta que todas las presiones hayan sido completamente eliminadas.

Siga el procedimiento recomendado, en el orden que se indica, para tratar de solucionar
el problema y evitar costosas reparaciones. Compruebe que todos los interruptores
automaticos y elementos de control se encuentran en la posicion correcta de trabajo
antes de determinar que existe una averia.

PROBLEMAS SOLUCIONES
El motor eléctrico no arranca o se para mientras trabaja. 1
La bomba hidraulica no desarrolla presion. 2
Poca o nula presion con chirridos. 2-3
SOLUCIONES

1. Interruptor Automatico

El motor eléctrico esta protegido por un interruptor automatico de seguridad que se
dispara cuando, por una sobrecarga, el motor recibe un aumento de intensidad.

Ante cualquier anomalia siga las indicaciones de la pantalla de la
maquina para solventar dicho problema.

Es importante determinar la causa por la que el motor debe soportar una intensidad
inadecuada ya que, en caso de fallo del interruptor automatico, el motor eléctrico puede
resultar dafiado debido al sobrecalentamiento.

2. Poca o Nula Presion

Las causas mas probables de la falta de presion suelen ser la alimentacion deficiente de
la bomba hidraulica provocada por un cebado incorrecto, por la falta de aceite o por
suciedad en el filtro de retorno. Para garantizar un correcto funcionamiento revise los
puntos indicados.

3. Ruidos

Un ruido parecido a un chirrido es sindbnimo de cavitacion. El ruido es normal si se
produce en el momento de la puesta en marcha y se mantiene durante
aproximadamente treinta segundos.
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Si el ruido continda, pare la maquina para proteger la bomba hidraulica y revise que los
racores de conexion estén bien apretados y que el cebado de la bomba sea correcto.

Otra causa que puede provocar ruidos en la bomba es la excesiva temperatura del aceite
hidraulico. Asegurese de que el suministro de aceite es correcto y, Si es necesario,

mejore la ventilacion para permitir una mejor disipacion del calor del deposito
hidraulico.
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MANTENIMIENTO

Para obtener el maximo rendimiento del equipo modelo G-Connect y G-Connect+ es
necesario realizar ciertas operaciones de mantenimiento diario o periddico.

> B @ P P

64/75

Para prevenir posibles dafios corporales originados por una
manipulacion incorrecta de las materias primas y disolventes utilizados
en el proceso lea atentamente la informacién de seguridad facilitada
por su proveedor.

Trate los residuos originados segun la normativa vigente.

Desconecte la Unidad de la red de alimentacion eléctrica antes de
realizar cualquier operacion en el interior de la consola eléctrica.

El mantenimiento eléctrico de la maquina s6lo debe ser realizado por un
electricista cualificado.

Para evitar dafios causados por el impacto de fluidos a presion no abra
ninguna conexion ni realice trabajos de mantenimiento en componentes
sometidos a presion hasta que las presiones hayan sido completamente
eliminadas.

Utilice proteccion adecuada al operar, mantener o estar presente en la
zona de funcionamiento de la Unidad. Esto incluye, pero no esta
limitado, a la utilizaciébn de mascarilla, gafas protectoras, guantes,
zapatos y ropa de seguridad.

La Unidad incluye componentes que alcanzan temperaturas que pueden
ocasionar quemaduras. No debe manipular ni tocar las partes calientes
de la Unidad hasta que éstas se hayan enfriado.

Para prevenir dafios graves por aplastamiento o amputaciones, no
trabaje con la Unidad sin las protecciones de seguridad de las partes
moviles debidamente instaladas. AsegUrese de que todas las
protecciones de seguridad estan correctamente montadas cuando
finalice la realizacion de trabajos de reparacion o mantenimiento.
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Calentadores

Antes de proceder a realizar trabajos de mantenimiento, compruebe
que todos los pulsadores estan apagados, el interruptor general situado en la posicion
de paraday la Unidad desconectada de la fuente de suministro eléctrico. No manipule
nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté conectada a la red
eléctrica. El calentador es un componente que alcanza altas temperaturas, espere
hasta que se haya enfriado antes de manipularlo.

1. Resistencias Calefactoras
Para sustituir una resistencia defectuosa proceda como se indica a continuacion:

a) Despresurice la Unidad, desconéctela de la red eléctrica y desmonte la carcasa
que envuelve el calentador.

b) Desconecte la resistencia de la regleta de conexiones utilizando una llave
apropiada, afloje la resistencia y sadquela de su alojamiento. Inspeccione la
resistencia, su aspecto debe ser liso y brillante. Si esta ennegrecida o tiene
material adherido, reempléacela.

c) Compruebe el nuevo cartucho con un tester: la lectura del valor de la resistencia
en frio debe ser seglin se muestra en la Tabla 2 de la pag. 56.

d) Apligue teflébn o pasta selladora a la rosca y enrosque la resistencia en su
alojamiento.

e) Vuelva a conectar los cables a la regleta de conexiones, asegurese de que la
conexion la realiza en paralelo y coloque la tapa del calentador.

f) Antes de operar con la unidad, coloque de nuevo la carcasa de proteccion que
envuelve el calentador.

Si la resistencia que debe ser sustituida es la que esta en contacto con la sonda
de temperatura, desmonte primero la sonda.

2. Sonda de Temperatura

La sonda de temperatura esta fijada al racor de conexion mediante un bicono y una
tuerca de apriete. Una vez insertada en su alojamiento el bicono forma parte de la sonda
y no permite recolocarla 0 moverla de posicion. La colocacion de la sonda en muy
importante y requiere hacerlo correctamente antes de fijar la tuerca de apriete.

a) Despresurice la Unidad y desconéctela de la red eléctrica. Compruebe el apriete
del cuerpo del racor insertado en el calentador para evitar fugas.

b) Monte la resistencia calefactora.

c) Inserte en la sonda la tuerca de apriete y el bicono y proceda a introducirla en el
cuerpo del racor hasta que haga contacto con la resistencia calefactora.
Asegurese de que el muelle interno del conducto del calentador no impide el
contacto de la sonda con la resistencia.

d) Sujete la sonda en su lugar y fije la tuerca de apriete.
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Grupo Hidraulico

Antes de proceder a realizar trabajos de mantenimiento, verifique que
todos los pulsadores se encuentran apagados, el interruptor general situado en la
posicion de parada y la Unidad desconectada de la fuente de suministro de energia
eléctrica. No manipule nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté
conectada a la red eléctrica. El grupo hidraulico es un componente que trabaja a
presion, no abra ninguna conexion o realice tareas de mantenimiento de componentes
sometidos a presién hasta que todas las presiones hayan sido completamente
eliminadas.

El grupo hidraulico debe revisarse anualmente como se indica a continuacion:

a) Despresurice la Unidad y desconéctela de la red eléctrica. Limpie la tapa del
deposito hidraulico para evitar la caida de cuerpos extrafios dentro del depésito
cuando se retire la tapa.

b) Separe la tapa y el grupo motobomba del depésito hidraulico. Inspeccione el
fondo del depoésito para comprobar si existen sedimentos. Si hay sedimentacion
debera vaciar completamente el depdsito, limpiar el fondo eliminando todos los
sedimentos y volverlo a llenar con aceite hidraulico nuevo.

c) Limpie el tubo de aspiracion y sus conexiones.
d) Sustituya el filtro de retorno de aceite.

e) Verifigue que la bomba hidraulica esta llena de aceite y compruebe todas las
conexiones hidraulicas.

f) Monte la tapay el grupo motobomba.
g) Proceda con el funcionamiento normal.
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Bombas Dosificadoras

Antes de proceder a realizar trabajos de mantenimiento, compruebe
que todos los pulsadores estan apagados, el interruptor general situado en la posicion
de paraday la Unidad desconectada de la fuente de suministro eléctrico. No manipule
nunca el interior del panel de control cuando la Unidad esté conectada a la red
eléctrica. Las bombas dosificadoras son componentes que trabajan a presion, no abra
ninguna conexion ni realice trabajos de reparacion o mantenimiento de componentes
sometidos a presién hasta que todas las presiones hayan sido completamente
liberadas.

Cuando la bomba funciona correctamente, no es raro que una pequefa cantidad de
resina se filtre por las juntas y llegue a la parte visible del eje de la bomba. Inspeccione
periddicamente el eje y limpie los residuos cuando las bombas dosificadoras estén
paradas y la maquina desconectada.

Desmonte y limpie anualmente las bombas dosificadoras, aunque no haya signos
aparentes de fuga. Aproveche esta circunstancia para reemplazar la totalidad de las
juntas y casquillos ya que, si vuelve a montar algin elemento que aparentemente no
esté dafiado, este puede provocar un desgaste prematuro del resto de componentes (en
el Manual de Componentes NR-00065 de Gama, estan a su disposicion los kits de juntas
correspondientes a cada modelo y tamafio de bomba). También deberan ser
inspeccionadas las bases distribuidoras de las bombas, comprobando que las vélvulas
de bola no presentan signos de desgaste, golpes o marcas que afecten al correcto
funcionamiento de la bomba.

Inspeccione diariamente el depoésito de lubricacion de la bomba del Isocianato y
compruebe el estado del aceite plastificante DOTP que contiene. Sustituya el aceite
cuando observe cambios en el color o cuando presente signos de solidificacion. Si esta
circunstancia persiste, sirvase reemplazar las juntas de la bomba de isocianto mediante
el kit correspondiente.

En los casos en que la maquina esté sometida a grandes cargas de trabajo o a
condiciones de trabajo especiales, desmonte, limpie y sustituya las juntas de las bombas
dosificadoras cada seis meses.

Inspeccione vastagos, émbolos e interior de las camisas en busca de marcas o arafiazos
que puedan causar fugas y dafos prematuros a las juntas.

Unicamente el personal cualificado sera el autorizado para realizar la sustitucion de las
juntas de las bombas dosificadoras, puesto que él dispone de los conocimientos y
herramientas necesarias para tal efecto. Estas herramientas pueden ser adquiridas bajo
pedido.

NOTA: Existen tres herramientas especiales para cada tamafo de bomba, (A) y (B)
para insertar el retén estatico dentro del porta casquillo, y (C) para insertar la brida
frontal con la guia, el porta retén con sus juntas toricas y el retén, a través de la cabeza
del eje (ver Tabla 3 de la pag. 68).
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Herramienta (A)

Herramienta (B)

Herramienta (C)

Bomba #0.80

Bomba #1.20

HT-00124

HT-00125

HT-00036
HT-00035

Tabla 3. Herramientas Montaje Retén Culata

Montaje de los Retenes

RETEN EMBOLO

EN CONTACTO
CON EL RETEN

=

(@)

\ LABIOS ORIENTADOS HACIA EL EXTREMO DEL EJE

Insertar la guia, el retén y la
arandela en la cabeza del
émbolo. Orientar los labios del
retén hacia el extremo del eje.
Orientar las ranuras de la
arandela hacia el retén.

Roscar el conjunto del émbolo en
el eje hasta llegar a tope (los
taladros para el pasador en el eje
y en el émbolo deberdn quedar
alineados).

Introducir el pasador elastico
de forma que quede hundido
en la ranura del eje.

Colocar el anillo seeger en la
ranura.
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RETEN CULATA

Insertar el Retén (1) en la
Herramienta A (2). Asegurar que
los labios quedan hacia arriba.

Colocar la Herramienta A con
el Retén (3) dentro del
Casquillo Porta Retén (4). Con
la Herramienta B (5) empujar
el Retén hasta hacer tope con
el Casquillo Porta Retén (4).

Colocar el Casquillo Guia (6) y el
Casquillo con el Retén y sus
Juntas Téricas correspondientes
(7) en la Brida Frontal de la
Bomba (8).

Introducir el Conjunto del Eje (10)
en el Cuerpo de la Bomba (9) y
colocar la Herramienta C (11) en
la punta del Eje.

Montar el Conjunto de la
Brida Frontal con todos sus
componentes montados (12)
en la cara anterior de la
Bomba. El casquillo Guia
debera ser visible desde el
exterior.

Quitar la Herramienta C y fijar la
Brida Frontal con sus tornillos
correspondientes.

Con las herramientas se adjuntan las instrucciones de montaje pertinentes.
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Filtros de Entrada de Producto

Los cuerpos filtro disponen de una malla interior que evita que particulas solidas
penetren en la Unidad y puedan afectar al correcto funcionamiento de las valvulas de
bola cuando se realiza la aspiracion del producto. Inspeccione los filtros diariamente,
como parte de la puesta en marcha de la maquina, y limpielos. Sustituya la malla interior
si es necesario.

El Isocianato es un producto que cristaliza con la humedad ambiente o por congelacion.
Si el almacenamiento y trasiego es correcto, y se respetan los procedimientos de
funcionamiento, se minimiza el riesgo de contaminacion del filtro del Isocianato.

NOTA: Limpie el filtro de entrada de Isocianato antes de la puesta en marcha diaria;
no debe limpiarlo después de la parada de la maquina. Empezar a proyectar
inmediatamente después de limpiar el filtro reduce el riesgo de absorcién de humedad
y la posibilidad de contaminacion por la reaccion con el disolvente utilizado en la
operacién de limpieza.

Para revisar los filtros de entrada de producto proceda como se indica a continuacion:

a) Desconecte la Unidad de la red eléctrica y cierre la valvula de paso de entrada de
producto del filtro que quiera revisar.

b) Coloque un recipiente apropiado debajo del filtro para recoger el producto que
salga al desmontar. Afloje el tapdn del filtro con cuidado para permitir el vaciado
del producto dentro del recipiente que ha colocado debajo. Desenrosque
completamente el tapon.

c) Desmonte lajunta, el muelle y la malla y limpielo todo con el disolvente utilizado
para la limpieza de la pistola. Séquelo todo y compruebe que la malla no esta
obstruida. Los orificios de la malla deben quedar completamente libres.
Sustituya la malla si méas de un 10% de la superficie esta obstruida.

d) Vuelva a montar la malla, el muelle y la junta. Enrosque el tapon.

e) Abra la llave de paso de entrada de producto del filtro, verifique que no existen
fugas y proceda con el funcionamiento normal.
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Sistema de Lubricacion de la Bomba de Isocianato

Inspeccione diariamente el deposito de lubricacién de la bomba del Isocianato y
compruebe el estado del aceite plastificante DOTP que contiene. Sustituya el aceite
cuando observe cambios en el color o cuando presente signos de solidificacion.

La solidificacién del aceite es consecuencia de la absorcion de humedad y el intervalo de
mantenimiento dependera de las condiciones de trabajo. El sistema de circuito cerrado
reduce la contaminacion.

La decoloracion del aceite es debido a la pequefia pelicula de Isocianato que queda
depositada sobre el eje de la bomba durante la operacion de bombeo. Si las
empaqguetaduras y las juntas se encuentran en buen estado el aceite plastificante no
debera cambiarse con tanta frecuencia.

Para sustituir el aceite plastificante de la bomba proceda como se indica a continuacion:

a) Proyecte con la pistola hasta conseguir que la bomba dosificadora de Isocianato
quede posicionada en el lado derecho. Pulse la tecla NORMAL para interrumpir
el ciclo de trabajo.

b) Pulse las teclas MOTOR y gire el interruptor general para situarlo en la posicion
OFF. Desconecte la maquina de la corriente eléctrica.

c) Saque el deposito del soporte, desenrosque la tapa, desmonte la véalvula
antirretorno de la manguera de aspiracion, vacie el aceite plastificante
contaminado en un recipiente apropiado y vuelva a colocar la valvula
antirretorno en la manguera de aspiracion.

Preste atencion a la posicion de montaje del antirretorno, hay una
marca que indica la direccion del flujo, por lo que si desmonta el
antirretorno de aspiracion debera volverlo a montar con la flecha hacia
arriba. Para facilitar la identificacion, el circuito de aspiracion es con
tubo @12 mm (antirretorno hacia arriba) y el circuito de retorno es con
tubo @10 mm (antirretorno hacia abajo).
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Limpie el depdsito, llénelo con aceite plastificante DOTP, enrosque la tapa y vuelva a
colocar el depdsito en el soporte. El sistema es auto aspirante y no necesita cebado
previo.

LINEA DE
ASPIRACION

LINEA DE
RETORNO
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